PDF erstellt am: 13.03.2026
Alle Angaben ohne Gewahr und solange Vorrat reicht!

Bosch Professional GKS 18V-68 GC Akku-Kreissage Biturbo

Bestell- und Artikelnummer: 06016B5100

Listenpreis CHF 536.00
Fuxpreis CHF 456.00

inklusive 8.1% MwSt
Versand CHF 15.00

Beschreibung
Kabellose Flexibilitat mit der Leistung einer kabelgebundenen Sage — fir hervorragende
Leistung und Handlichkeit

¢ Dank der neuen BITURBO Brushless Technologie maximale kabellose
Schnittleistung entsprechend der Leistungsstarke eines kabelgebundenen Geréts mit
1.800 W

e Herausragende Ergonomie, basierend auf dem neuen Konzept des Zusatzgriffs,
welches in allen Schnittpositionen eine perfekte Kontrolle mdglich macht

¢ Absolut unkompliziert dank komfortabler und intuitiv zu justierender Tiefenverstellung

Hochste Leistung — Die Kreissage GKS 18V-68 GC Professional bietet kabellose
Flexibilitat mit der Leistung einer kabelgebundenen Sage. Dieses leistungsstarke
BITURBO18V-Werkzeug mit birstenlosem Motor liefert eine aulergewdhnlich starke
Leistung, die der einer kabelgebundenen 1.800-W-S&age entspricht, bietet aber
gleichzeitig umfassende Wendigkeit und kabellose Freiheit. Dank der hervorragenden
Ergonomie der Sage und einem innovativen Zusatzgriff ist in allen Schnittpositionen eine
ideale Werkzeugflihrung moglich. Ausgestattet mit einer komfortablen und intuitiv zu
justierenden Tiefenverstellung ist dieses Werkzeug beim Schneiden problemlos zu
bedienen.

Die Sage eignet sich perfekt fur die Verwendung mit Holz und Holzverbundstoffen. Diese
Sage kann zusammen mit dem Bosch Click & Clean-Staubabsaugsystem, mit
Staubbeuteln, mit dem Connectivity Modul GCY 42 sowie mit FSN-Fihrungsschienen
verwendet werden. Die Sage passt auch auf die Fiihrungsschienen von Festool Makita
und Mafell. Das Gerat ist mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeraten
kompatibel. Fiir maximale Leistung: ProCORE18V = 5,5 Ah.

Die GKS 18V-68 GC Professional verfiigt liber eine Benutzeroberflache, die individuelle
Drehzahleinstellungen per Smartphone ermdglicht. Aul3erdem ist sie mit einer schnellen
Bremse, einem Eco-Modus fiir bis zu 30 % langere Laufzeiten, Uberlastschutz und
Wiederanlaufschutz sowie einer Spindelarretierung ausgestattet.

Technische Daten
e Akkuspannung 18 V
¢ Leerlaufdrehzahl 2.500 — 5.000 min-1
Sageblatt-@ 190 mm
Sageblattbohrungs-@ 30 mm
Max. Schnittkapazitat in Holz (90°) 68 mm
Max. Schnittkapazitat in Holz (45°) 50 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Lange x Hohe) 360 x 444 x 254 mm
Gewicht exkl. Akku 4.3 kg




Standard-Ausriistung
e L-BOXX 238
e 1/1 L-BOXX-Einlage Gerat
e Parallelanschlag
¢ 1 x Kreissageblatt, Expert for Wood, 190 x 30 x 1,5 mm
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