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Bosch Professional GBH 18V-34 CF Akku-Bohrhammer
Bestell- und Artikelnummer: 0611914001

 

Listenpreis CHF 774.00

Fuxpreis CHF 542.00
inklusive 8.1% MwSt

Frankolieferung

   

 

Beschreibung
Der leistungsstärkste SDS plus-Akku-Hammer auf dem Markt

 

Überragende Leistung mit 5,8 J – der leistungsstärkste Akku-Hammer mit SDS plus

in seiner Klasse für anspruchsvolle Arbeiten in Beton

Perfekte Kontrolle – Sanftanlauf für präzises Meißeln und 3 verschiedene

Betriebsarten, um so für jede Aufgabe die richtige Einstellung zu gewährleisten

Intelligentester SDS plus-Hammer – Werkzeugstatus in Echtzeit über die

Benutzeroberfläche, individuelle Anpassungen per Bluetooth über die Bosch Toolbox

App

Perfekt für anspruchsvolle Arbeiten in Beton – der GBH 18V-34 CF Professional von

Bosch ist der leistungsstärkste SDS plus-Akku-Hammer, ideal für anspruchsvolle

Anwendungen. Dank der BITURBO Brushless Technologie und ProCORE18V-Akku

bietet dieses Kraftpaket eine herausragende Leistung von 5,8 J und ist damit der

leistungsstärkste Akku-Hammer mit SDS plus in seiner Klasse.

Dank Sanftanlauffunktion für präzises Meißeln und 3 verschiedener Betriebsarten (Auto,

Favorite, Soft), über die für jede Aufgabe die richtige Einstellung sichergestellt wird, ist

während der Arbeit eine perfekte Werkzeugkontrolle garantiert.

Der 18V-34 CF ist gleichzeitig der intelligenteste SDS plus-Hammer mit Anzeige des

Werkzeugstatus in Echtzeit über die Benutzeroberfläche und der Möglichkeit zur

individuellen Anpassung über Bluetooth Connectivity zur Bosch Toolbox App. Dieses

Werkzeug eignet sich bestens zum Hammerbohren und Meißeln in Beton, Ziegelstein

und Stein. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und

-Ladegeräten (Professional 18V System). Für maximale Leistung: ProCORE18V ≥ 8,0

Ah.

Technische Daten
Akkuspannung 18 V

Schlagenergie, max. 5.8 J

Schlagzahl bei Nenndrehzahl 0 – 2.900 bpm

Nenndrehzahl 0 – 500 min-1

Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern 8 – 32 mm

Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern 12 – 30 mm

Max. Bohrdurchmesser in Metall 13 mm

Max. Bohr-Ø Holz 40 mm

Werkzeugaufnahme SDS plus

Werkzeugabmessungen (Länge) 430 mm

Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) 411 x 619 x 145 mm

Gewicht exkl. Akku 4.9 kg



Standard-Ausrüstung
Handwerkerkoffer (ET-Nr. 1 605 438 1G2)

1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional 1 600 A01 3WF

Zusatzhandgriff 2 608 000 703

Tiefenanschlag (ET-Nr. 1 613 001 009)

Wechselfutter SDS plus 2 608 000 704

Schnellwechselbohrfutter 1,5 - 13 mm 2 608 000 710

Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010)

Maschinentuch (ET-Nr. 1 619 200 413)
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