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Proton BMS-34VT Säulenbohrmaschine
Bestell- und Artikelnummer: 120612

 

Listenpreis CHF 6'200.00

Fuxpreis CHF 5'270.00
inklusive 8.1% MwSt

Frankolieferung

   

 

Beschreibung
Stufenlose Drehzahleinstellung mittels Frequenzumrichter

Digitale Drehzahlanzeige

Links- /Rechtslauf mit Gewindeschneid-Einrichtung

Zusätzliche Motorkühlung für einen dauerhaften Betrieb

Drehbarer Bohrtisch mit Parallelnuten und integriertem Spannstock, über Zahnstange

verstellbar

Integriertes Kühlmittelsystem schmiert und kühlt die Bearbeitungswerkzeug für eine

lange Lebensdauer

Sicherheitssystem gegen automatischen Start der Maschine

mit Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm, gesicherter Späneschutz und Not-Ausschalter

Elektrisch gesicherter Riemendeckel und Splitterschutz

LED-Arbeitsleuchte

Technische Daten
Motorspannung / -leistung 400 V / 1.5 kW

Bohrleistung in Stahl 32 mm

Bohrhub 140 mm

Bohrspindel MK3

Anzahl Drehzahlen variabel mit 2 Stufen Keilriemen

Drehzahlbereich 80 – 1‘000 / 230 – 2‘500 min –1

Tischabmessung 475 × 315 mm

Ausladung 230 mm

Tischbelastung 70 kg

T-Nutenbreite 14 mm

Spannweite Schraubstock 102 mm

Gewicht 290 kg

Standard-Ausrüstung
Bedienungsanleitung D / F

Schnellspannbohrfutter 1 – 16 mm

Netzstecker 400 V, CEE16
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