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Bosch Professional GKT 18V-52 GC Akku-Tauchsage Biturbo

Bestell- und Artikelnummer: 0615990M0A

Listenpreis CHF 1'081.00
Fuxpreis CHF 919.00
inkl. 8.1% MwsSt, inkl VRG
Frankolieferung

Beschreibung
Herausragend kompakt: die Bosch Akku-Sage aus dem 18V-Sortiment mit der Leistung
eines Netzgerats

e BITURBO Brushless-Technologie mit biirstenlosem Hochleistungsmotor und
ProCORE18V flr maximale kabellose Schnittleistung auf demselben Niveau wie
entsprechende kabelgebundene Tauchsagen mit 1.620 Watt

e Hervorragende Mobilitat durch einzigartig kompakte Bauform, die den Betrieb mit nur
einem Akku ermoglicht

e Sehr kompaktes Werkzeugdesign ermoglicht einen minimalen Abstand von nur 10
mm zwischen Kreissageblatt und Wand

Die Akku-Tauchsage GKT 18V-52 GC Professional aus dem 18V-Sortiment von Bosch ist
extrem kompakt und bietet dabei die Leistung eines Netzgerats. lhre innovative
BITURBO Brushless-Technologie mit biirstenlosem Hochleistungsmotor und
ProCORE18YV liefert maximale kabellose Schnittleistung auf demselben Niveau wie
entsprechende kabelgebundene Tauchsagen mit 1.620 Watt. Dank ihres einzigartigen
kompakten Designs, das den Betrieb mit nur einem Akku ermdglicht, bietet die Sage
héchste Mobilitat. Dank ihrer sehr kompakten Bauform ist ein minimaler Abstand von nur
10 mm zwischen Sageblatt und Wand mdglich. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich fur
Format- und Tauchschnitte in Holz, Holzverbundwerkstoffen, Platten und
Plattenwerkstoffen sowie in Aluminium und Acrylglas. Es kann mit Staubsack verwendet
werden und ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean System und den
Flhrungsschienensystemen von Bosch, Festool, Mafell und Makita sowie mit allen Bosch
Professional 18V-Akkus und -Ladegeraten (Professional 18V System).

Die GKT 18V-52 GC Professional zeichnet sich zudem durch konstante Drehzahl, Eco-
Modus fiir eine bis zu 20 % langere Laufzeit, HMI, individuelle Drehzahleinstellung per
App, Uberlastschutz, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf und Spindelarretierung aus.

Technische Daten

e 18 V 5.5 Ah ( Li-lon Akkus )

¢ |eerlaufdrehzahl 2.800 — 5.500 min-1
Schnitttiefe ohne FUhrungsschiene (90°) 52 mm
Schnitttiefe mit Fiihrungsschiene (90°) 46 mm
Schnitttiefe ohne Fihrungsschiene (45°) 32 mm
Schnitttiefe mit Fiihrungsschiene (45°) 32 mm
Séageblattbohrungs-& 20 mm
Séageblatt-@ 140 mm
Fuhrungsplatte 305 x 169 mm
Neigungswinkel -1 - 47°




Werkzeugabmessungen (Breite) 209 mm

Werkzeugabmessungen (Lange) 374 mm

Werkzeugabmessungen (Hohe) 234 mm

Verpackungsabmessungen (Breite x Lange x Hohe) 442 x 357 x 253 mm
Gewicht exkl. Akku 4.1 kg

Standard-Ausrustung

2 x Akku ProCORE18V 5.5Ah

Schnellladegerat GAL 1880 CV

1 x Flhrungsschiene FSN 1400

L-BOXX 238

1 x Kreissageblatt, Expert for Wood fir Akku-Sagen, 140 x 1,8/1,3 x 20 mm, 42
Staubbeutel

Innensechskantschllissel
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