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Gys GYSFLASH 100.12 HF Batterie-Ladegerat

Bestell- und Artikelnummer: 029071

Listenpreis CHF 1'026.20
Fuxpreis CHF 872.00
inklusive 8.1% MwsSt
Frankolieferung

Beschreibung
Das GYSFLASH 100.12 ist eine auf Invertertechnologie basierende, stabilisierte
Stromquelle (1004, 12V).

5 Hauptfunktionen:

¢ Laden von Starter-Batterien mit Prozessor gesteuerter Ladekurve

¢ Unterstiitzung des 12 V-Bordnetzes wahrend der Diagnosephase

e Sicherung der Spannungsversorgung bei Vorfiihrfahrzeugen im Showroom

¢ Versorgung des Bordnetzes bei Batteriewechsel zur Sicherung von Speicherinhalten

¢ Benutzung des Gerétes als stabilisierte Spannungsquelle mit individuell
programmierbarer Spannung und Stromstarke

Sonderfunktionen:

¢ Automatischer Neustart im Lade- und SHOWROOM-Modus

» Verriegelung des Gerates im SHOWROOM-Modus

¢ Kalibrierung der austauschbaren Ladekabel

¢ vereinfachtes Laden im EASY-Modus

¢ Aktivierung und Einstellung der Ladekurve «Expert»

¢ SOS-Recovery bei tiefentladenen Batterien

e Elektroniksicherheit fiir Fahrzeug, Bordelektronik und Batterie: Kurzschlussschutz,
elektronischer Verpolungsschutz, Sicherheitsabschaltung bei thermischer
Uberlastung

Pro Screen: Verbessertes Display mit Hintergrundbeleuchtung, 22 Sprachen sind
abrufbar. GB, FR, DE, NL, ES, PT, IT, RU, SE, DK, FI, TR, HR, GR, CZ, PL, SK, UA, HU, JP

Technische Daten
¢ Batteriespannung 12 Volt
¢ Kapazitat 20 - 1200 Ah
e Ladestrom 40° 66 A
e Ladestrom 25° 75 A
e Abmessung BxTxH 32x29.2x10.5cm
¢ Gewicht 6.1 kg

Standard-Ausriistung
e 2 x2,5m 16 mm? Batterieanschluftkabel
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