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Bosch Professional GDX 18V-210 C Akku-Drehschlagschrauber
Bestell- und Artikelnummer: 06019J0200

 

Listenpreis CHF 272.00

Fuxpreis CHF 231.00
inkl. 8.1% MwSt, inkl vRG

Versand CHF 15.00

   

 

Beschreibung
Verhindert Schaden, bevor er entsteht – Drehschlagschrauber mit

2-in-1-Werkzeugaufnahme

 

User Interface mit zwei Betriebsarten: Blechschrauben und Holzschrauben. Weitere

Betriebsarten können über die Toolbox App individuell eingestellt werden

2-in-1-Werkzeugaufnahme mit 1/4"-Innensechskant und 1/2"-Vierkant für höchste

Flexibilität und ein extrem breites Anwendungsspektrum

Praktische drei Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen für hervorragende

Leistungskontrolle

Produkt-Highlights

Der kraftvolle Drehschlagschrauber GDX 18V-210 C Professional wurde für eine starke

Leistung konstruiert, bietet ein hohes Maß an Flexibilität und beugt Materialschäden vor.

Zwei Standardbetriebsarten am User Interface, Blechschraube (A) und Holzschraube (B),

verhindern gebrochene oder abgeschlagene Schraubenköpfe, verschlissene Gewinde

und Schäden an Werkstücken, indem der Drehschlagschrauber verlangsamt oder

ausgeschaltet wird. Alle Betriebsarten lassen sich über die Bosch Toolbox App individuell

einstellen. Die 2-in-1-Werkzeugaufnahme erleichtert einen schnellen und flexiblen

Wechsel zwischen 1/4"-Innensechskant- und 1/2"-Vierkant-Werkzeugen. Die Leistung

lässt sich über drei Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen einstellen, was höhere

Flexibilität und Kontrolle bietet.

Ausstattung und Anwendung

Dieser Drehschlagschrauber eignet sich für zahlreiche Anwendungen wie das Eindrehen

von Blech- oder Holzschrauben oder Festziehen und Lösen von Metallschrauben- und

Muttern (M 6 – M 16). Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und

-Ladegeräten (Professional 18V System) kompatibel.

Zusätzliche Informationen

Der GDX 18V-210 C Professional verfügt über Statusanzeige, Gürtelclip und LED-Licht

für eine bessere Sicht.

Technische Daten
Akkuspannung 18 V

Drehmoment max. 210 Nm

Drehmomenteinstellbereich, min./max., 1. Stufe 0 / 130 Nm

Drehmomenteinstellbereich, min./max., 2. Stufe 0 / 160 Nm

Drehmomenteinstellbereich, min./max., 3. Stufe 0 / 210 Nm

Drehmomentstufen 3



Leerlaufdrehzahl 0 - 3400 U/min

Leerlaufdrehzahl (1. Stufe) 0 - 1100 min-1

Leerlaufdrehzahl (2. Stufe) 0 - 2300 min-1

Leerlaufdrehzahl (3. Stufe) 0 - 3400 min-1

Schlagzahl 0 - 4100 bpm

Schlagzahl (1. Stufe) 0 - 2200 bpm

Schlagzahl (2. Stufe) 0 - 3300 bpm

Schlagzahl (3. Stufe) 0 - 4100 bpm

Werkzeugaufnahme 1/4'' Sechskant Uni & 1/2'' Vierkant

Gewicht exkl. Akku 1.2 kg
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