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Hikoki UB18DD (Basic) Akku-Baustellenstrahler
Bestell- und Artikelnummer: UB18DDBASIC
 
Listenpreis CHF 444.29
Fuxpreis CHF 355.00
inklusive 8.1% MwSt
Versand CHF 15.00

   

 
Beschreibung

Neu entwickelter Akku Baustellenstrahler mit "weißen" LED für einen sicheren
Arbeitsplatz
15 Stufen für die Strahleinstellung
Akku Ladezustand wird in 5 Stufen angezeigt
Zum Stellen, außerdem mit Tragegriff
Leuchtstärke in 2 Stufen einstellbar
Wasser und staubgeschützt nach IP54
Mit USB Anschluss zum Laden von z.B. Handys
Leuchtdauer mit 5.0 Ah Akku zwischen 1 Stunde (High Modus) und 8 Stunden (Low
Modus)
Der Leuchtwinkel ist um 144° in 9 Stufen verstellbar
Schraubengröße für Stativ 5/8“
Kabel für Anschluss an 230V wird mitgeliefert

Technische Daten
Akkuspannung 18 V oder MV Li-ion Akkus sowie 230 V
Helligkeit (High) 10000 lm
Helligkeit (Low) 1000 lm
Leuchtdauer mit 5.0 Ah Akku 1 - 8 Stunden
Abmessung (L x B x H) 150 x 314 x 323 mm
Gewicht 4.1 kg

Standard-Ausrüstung
Anschlusskabel (230V)
Apapter für Stativ
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