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Makita VR 004 GZ Akku Betonverdichter

Bestell- und Artikelnummer: VR004GZ

Listenpreis CHF 629.00
Fuxpreis CHF 472.00
inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

Beschreibung
Akku Betonverdichter zum Verdichten von frisch gegossenem Beton.

Akku-Betonverdichter mit zwei 2 Betriebsmodi: Normal-Modus fiir den Einsatz in
Schalungen sowie Power-Modus fir den Einsatz in grossen Saulen- und
Deckenschalungen. Inklusive Verdichtervorsatz 1.2 m lang, @ 38 mm.

e Zwei Betriebsmodi: Normal- und Power-Modus: Ermdglicht den Einsatz auf einer
Vielzahl von Baustellen

¢ Konstantelektronik fur eine gleichbleibende Geschwindigkeit, ermdéglicht eine stabile
Verdichtungsarbeit

e Ergonomisch geformter Griff liegt gut in der Hand

¢ Sperrknopf minimiert die Gefahr der versehentlichen Inbetriebnahme wahrend eines
Transports

Technische Daten

e Akkuspannung 40 V
Akkusystem XGT [J
Motor ohne Kohlebiirsten [
Schalldruckpegel 80 dB(A)
K-Wert Gerausch 3 dB(A)
Vibrationen 4.3 m/s?
K-Wert Vibration 1.5 m/s?
Vibrationen pro Minute 12000 - 15500 min-"
Lange Vibriernadel 1200 - 2400 mm
Vibriernadel Durchmesser 28 - 38 mm
Abmessung (L x B x H) 2507 x 112 x 299 mm
Gewicht inkl. Akku (EPTA) 4.8 - 7.8 kg

Standard-Ausrustung
» Verdichtervorsatz @ 38 mm - Lange 1.2 m
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