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Laguna Fusion 3 Tischkreissage - 151-Fusion3Dro { 250mm

Bestell- und Artikelnummer: 151-Fusion3Dro

Listenpreis CHF 2'874.00
Fuxpreis CHF 2'730.00

inklusive 8.1% MwSt
Versand CHF 50.00

Beschreibung

Leistungsstarke Tischkreissdge mit verschiedenen cleveren Losungen wie zum
Beispiel dem Schnellspannmechanismus des Spaltkeils, dem Arretiermechanismus
flr ein kinderleichtes Wechseln des Sageblatts oder der neuen digitalen Sageblatt-
Winkel-Anzeige

Das erste, was an dieser Tischkreissdge auffallt, ist der grol3e gusseiserne Tisch. Der
Tisch bietet viel Platz fiir das Zuschneiden groRerer Teile. Die Fusion 3
Tischkreissédge ist mit einer Tischverlangerung ausgestattet, die den Haupttisch um
500 mm verlangert. Der robuste Parallelanschlag gleitet leicht auf der Oberflache der
Sége und ist mit einem weichen Kunststoffgriff ausgestattet, der den Anschlag in
jeder Position sicher arretiert. Die verstellbare Skala ist dank einer Lupe leicht
ablesbar. Das Aluminiumprofil des Anschlags kann fiir diinnere Arbeiten um 90 Grad
gedreht werden. Der Tisch verfiigt Giber zwei praktische T-Nuten fiir den
Gehrungsanschlag auf beiden Seiten des Messers.

Handrader aus Guss mit Klappgriff und Absperrung gegen Verdrehung sorgen fiir
eine benutzerfreundliche und genaue Schwenkung des Sageblattes bis 45° sowie
Vertikalbewegungen. Die Tischkreissage verfiigt tiber ein ausgekliigeltes
Spaneabsaugsystem, von unten und iiber die Absaughaube. Fiir den Anschluss der
Absauganlage ist die Tischkreissdage mit einem 100mm Metallstutzen ausgestattet.
Die Sage wird von einem starken 2200-W-Motor angetrieben. Die robuste
Motoraufhdngung bietet Stabilitat bei der Arbeit und sorgt somit fiir einen perfekten
Schnitt. Die Einlage im Gusstisch ist fiir jeden Schnittwinkel, von 0° bis 45° geeignet.
Die Einsatzplatte lasst sich dank dem praktischen Schnellverschluss leicht abnehmen
und ist mit Einstellschrauben fiir prazise Ausrichtung mit der Tischebene
ausgestattet. Die neue Fusion 3 verfiigt zudem Uber eine digitale Sdgeblattwinkel-
Anzeige an der Vorderseite der Maschine fiir exakte Einstellung jedes beliebigen
Winkels.

Die Tischkreissage verfligt liber zahlreiche ausgekliigelte Losungen: zum Beispiel der
Schnellspannmechanismus des Spaltkeils oder ein Anschlagmechanismus, der die
Welle zum einfachen Abnehmen des Sageblatts arretiert. Dank der zwei feststellbaren
Ré&der (in der Basisausstattung) kénnen Sie die Sage in lhrer Werkstatt verschieben.
Die Staurdaume rund um das Geh&use der Sdage ermdglichen eine clevere
Aufbewahrung von Parallelanschlag, Gehrungsanschlag und Vorschub.

Die Maschine wird in einer Transportkiste teilweise zerlegt geliefert. Der
Zusammenbau dauert ca. 1 Stunde

Technische Daten

Typ: Fusion 3Dro
Leistung (230V): 2,2 kW




¢ Ségeblatt x Bohrung: ¥ 250 x 30 mm

¢ Drehzahl: 2850 U/min.

¢ Sageblattschwenkung: 0-45°

¢ Max. Schnitthohe bei 45°: 56 mm

¢ Max. Schnitthohe bei 90°: 79 mm

¢ Max. Schnitthohe: 914 mm

¢ Absaug-Adapter Durchmesser: 100 mm

¢ Gusstisch-Abmessung: 1118 mm x 792 mm
e Abmessung: 1663 x 1575 x 1081 mm

¢ Gewicht: 157 kg

Standard-Ausriistung
¢ Parallelanschlag
¢ Winkelanschlag
¢ Schiebestock
Spaltkeil mit Absaughaube
Hintere Tischverlangerung
Hartmetall-Sageblatt § 250x30mm, Z40
Absaugschlauch
Nut-Spaltkeil 151-Fusion3-27ist nicht im Lieferumfang enthalten (als Sonderzubehor
erhéltlich, siehe unten)
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