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Laguna Holzbandsage 14BX 151-14BX

Bestell- und Artikelnummer: 151-14BX

Listenpreis CHF 2'178.00
Fuxpreis CHF 2'069.00

inklusive 8.1% MwSt
Versand CHF 50.00

Beschreibung

Diese Bandséage ist ideal fiir eine professionelle Holzwerkstatt, die Genauigkeit und
hochwertige Schnittleistung erfordert

Die Bandsage Laguna 14bx verfiigt liber einen schweren, robusten Rahmen mit einem
leistungsstarken 1,9-kW-Motor.

Die geschliffene Aluguss-Arbeitsplatte 540 x 400 mm bietet Stabilitat auch bei
libergrofen Werkstiicken.

Der Tisch ist ausserdem von -7° bis +45° neigbar.

Der robuste Parallelanschlag ist leicht verstellbar und kann in zwei Positionen
(vertikal und horizontal) installiert werden.

Die robusten Leichtmetallrader sind lGiber das ganze Rad mit einem Polyurethan-
Riemen ausgestattet. Der Riemen ist hitzebestandig und hat eine langere
Lebensdauer als herkémmliche Gummiriemen.

Das Schneckenrad und das Ritzel am Blattschutz sind ultra-glatt und so konstruiert,
dass sie selbst bei vollstandiger Ausladung nur minimalen Flex haben.

Durch Driicken des FulRpedals wird erstens die Stromzufuhr zum Motor unterbrochen
und zweitens die Scheibenbremse aktiviert, um die Sdge praktisch sofort zum
Stillstand zu bringen.

Ausgestattet mit keramischem Fiihrungssystem oberhalb und unterhalb der
Arbeitsplatte. Keramikfiihrungen flihren das Sdgeband préazise und gewahrleisten
gleichzeitig eine optimale Schnittqualitdt und verldngern die Lebensdauer lhres
Riemens.

Sichtfenster ermoglichen es Ihnen, sowohl die Spannung als auch die Spur zu
iberpriifen, wahrend die Maschine lauft.

Ein Hebel auf der Riickseite der Sage ermdglicht ein schnelles Spannen und Lésen
des Riemens.

Die IGM Laguna 14bx hebt sich von anderen Maschinen besonders durch ihr cleveres
Design ab, das Schnitte bis zu 346 mm ermdglicht

Technische Eigenschaften:

Fusspedalbremse stoppt das Band schnell.
Keramikfiihrungen.

Ausgewuchtete Gusseisenrader.

Starker robuster Rahmen.

Spannhebel auf der Riickseite der Sage.
Prazise und stufenlose Hohenverstellung.
Robuster verstellbarer Anschlag.
Tischneigung -7° bis + 45°.

Untere Rundbiirste.




¢ Kann mit einem praktischen mobilen Untergestell ausgestattet werden.

Technische Daten
¢ Typ: Laguna 14bx
* Klassifizierung: Professional
¢ Elektrischer Anschluss: 230 V
¢ Aufnahmeleistung: 1900 W
¢ Arbeitsplatte: 406 x 546 mm
e Sageblatt-Lange: 2946 mm
e Sageblatt-Breiten: 3-19 mm
¢ Geschwindigkeit: 965 m/min
¢ Schnitthéhe: 346 mm
¢ max. Schnittbreite mit Anschlag: 310 mm
¢ max. Schnittbreite ohne Anschlag: 350 mm
¢ Tischneigung: -7° bis +45°
¢ Absaugstutzen-il am Gerat: 100 mm
¢ Lange x Breite x Hohe: 713 x 755 x 1790 mm
¢ Gewicht: 123 kg
¢ Verpackungsmale: 1860 mm x 640 mm x 670 mm
¢ Versandgewicht: 150 kg

Die Bandsége ist mit allen CE-erforderlichen Sicherheitsfunktionen ausgestattet.

Standard-Ausriistung
¢ Holzbandsadge 14BX
¢ Parallelanschlag
* Bandséageblatt IGM Carbon FORCE REGULAR - 13 x 0,65 mm 6TPi
Wird teilmontiert in einer Transportkiste geliefert. Die Aufbauzeit betragt ca. 1 Stunde.
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