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Flex PD 2G 18.0-EC LD C Akku-Schlagbohrschrauber
Bestell- und Artikelnummer: 530-532

 

Listenpreis CHF 233.02

Fuxpreis CHF 186.00
inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

   

 

Beschreibung
Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die

Lebensdauer und erhöht die Effizienz

Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer

Kompakter, leistungsstarker Schlagbohrschrauber mit extrem kurzer Kopflänge. Der

Allround-Schrauber für jeden Handwerker

Gasgebeschalter mit Einschaltsperre

Elektronische Schnellbremse

Schnellspannbohrfutter in Metallausführung mit Anlaufring und Auto-Lock Funktion

Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperre

Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff

Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion

Inklusive Gürtelclip und Bitgarage

LED Akku-Kapazitätsanzeige

FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18,0 V Akkupacks.

Technische Daten
Akkuspannung 18 V

Max. Drehmoment, hart 65 Nm

Max. Drehmoment, weich 35 Nm

Drehmomenteinstellung 24 Stufen

Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe 0 - 500 min⁻¹

Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe 0 - 1800 min⁻¹

Leerlaufschlagzahl 1. Gang 0 - 8000 min⁻¹

Leerlaufschlagzahl 2. Gang 0 - 28800 min⁻¹

Bohrfutter-Spannweite 1.5 - 13 mm

Max. Bohrdurchmesser Holz 52 mm

Max. Bohrdurchmesser Stahl 13 mm

Gewicht ohne Akku 1.2 kg

Standard-Ausrüstung
Bitgarage DD/PD/ID 18.0 (430-862)

Gürtelclip

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

