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Makita DJV185Z Akku-Stichsage

Bestell- und Artikelnummer: DJV185Z

Listenpreis CHF 225.00
Fuxpreis CHF 169.00
inklusive 8.1% MwsSt

Versand CHF 15.00

Beschreibung
Leistungsfahige Akku-Stichsdge mit werkzeuglosem S&geblattwechsel.

Grundplatte aus Aluminium-Druckguss beidseitig um 45° schwenkbar. Feinfihliger
Schalter zur Regulierung der Drehzahl, zusatzlich via Stellrad. Kihlluft blast die
Schnittstelle frei. Mit 3-facher Pendelhubeinstellung plus Neutralstellung. Mit
leuchtstarker Doppel-LED.

* Die eXtreme Protection Technology (XPT) wurde fiir eine verbesserte Staub- und
Wasserbestandigkeit fiir den Betrieb unter rauen Bedingungen entwickelt.

¢ Schalterarretierung fiir Dauerbetrieb.

 Akku-Schutzsystem (Selbstentladung, Uberladung, Uberhitzung)

Technische Daten
e Akkuspannung 18 V
¢ Akkusystem LXT [
¢ Motor ohne Kohlebiirsten [
¢ Akkuschutzsystem i
Hubzahl 800 - 3000 min-'
Hubhdhe 23 mm
Max. Schnittleistung Holz 90° 135 mm
Max. Schnittleistung Weichstahl (90°) 10 mm
Schnittleistung Aluminium 20 mm
¢ Schwingzahl i
 Schallleistungspegel 95 dB(A)
« Schalldruckpegel 84 dB(A)
o K-Wert Gerdusch 3 dB(A)
e K-Wert Vibration 1.7 m/s?
e Vibrationen 10.3 m/s?
¢ Abmessung (L x B x H) 259 x 77 x 183 mm
e Gewicht inkl. Akku (EPTA) 2.0 - 2.3 kg

Standard-Ausriistung
» Absaugstutzen fiir Stichsdgen
» Kunststoffgleitplatte
¢ Imbus-Schliissel 3 mm
¢ Spanreisschutz
¢ Staubschutzabdeckung
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