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Bosch Professional GCM 18V-216 D Akku-Kapp- und Gehrungssage

Bestell- und Artikelnummer: 0601B51000

Listenpreis CHF 632.00
Fuxpreis CHF 537.00

inklusive 8.1% MwSt
Frankolieferung

Beschreibung
Neuer Ergonomiestandard: mobile Akku-Kapp- und Gehrungssage mit einer
Schnittkapazitat von 66 x 305 mm

e Schnittleistung wie ein kabelgebundenes Gerat dank BITURBO Brushless-Antrieb

¢ Mihelose Kontrolle beim Schneiden langer Materialstiicke

e Mehr Komfort und Flexibilitadt bei anspruchsvollen Schnitten dank beidseitiger
Neigungsfunktion

Produkt-Highlights

Die kabellose GCM 18V-216 D Professional bietet maximale Schnittleistung dank ihres
BITURBO Brushless-Antriebs kombiniert mit einem ProCORE18V-Akku. Die mobile
Kapp- und Gehrungssage ermaoglicht durch ihre abnehmbaren Werkstiickauflagen und
langen Tischverlangerungen eine gute Kontrolle beim Schneiden langer Materialstiicke.
Ihre beidseitige Neigungseinstellung mit ergonomischem Klemmrad fir vertikalen
Gehrungswinkel sorgt fiir Komfort und Flexibilitat bei anspruchsvollen Schnitten.

Ausstattung und Anwendung

Die GCM 18V-216 D Professional ist vielseitig einsetzbar flr Querschnitte,
Gehrungsschnitte und Neigungsschnitte in Holz, Aluminium und PVC-Kunststoff. Er ist
mit allen Akkus und Ladegeraten aus dem Bosch Professional 18V System kompatibel.
Fur maximale Leistung: ProCORE18V = 5,5 Ah. Fir eine ausreichende Laufzeit werden 8
Ah oder 12 Ah empfohlen. Sie ist auch kompatibel mit allen Bosch Saugern, GTA-
Arbeitstischen und Sageblattern fir Akku-Kapp- und Gehrungssagen.

Zusatzliche Informationen

Die leichte Akku-Kapp- und Gehrungssage bietet verschiedene einhandige oder
beidhandige Trageoptionen und ist dank ihrer kompakten Bauweise leicht zu
transportieren. Durch den Doppellinienlaser mit Laserlinien links und rechts des
Sageblatts ermdglicht sie prazisere Schnitte.

Technische Daten

e Akkuspannung 18 V
Schnittkapazitat 0° 66 x 305 mm
Schnittkapazitat 45° Gehrung 66 x 215 mm
Schnittkapazitat 45°-Neigung 42 x 305 mm
Gehrungseinstellung 48 ° L /48 ° R
Neigungseinstellung 47 ° L /47 ° R
Leerlaufdrehzahl 5000 min’"



Sageblatt-@ 216 mm

Séageblattbohrungs-& 30 mm

Abmessungen (Breite x Lange x Hohe) 464 x 770 x 594 mm
Gewicht 16.2 kg

Standard-Ausrustung
¢ 1 x Kreissageblatt, Standard for Wood, 216 x 30 x 1,7 mm, 24
e 2 x Werkstluckauflage (flexibel einsteckbar)
e Staubbeutel
e Klemme
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