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Bosch Professional GNB 18V-38 Akku-Betonnagler
Bestell- und Artikelnummer: 06019L7001
 
Listenpreis CHF 956.00
Fuxpreis CHF 813.00
inklusive 8.1% MwSt
Frankolieferung

   

 
Beschreibung
Leichtes und effizientes Befestigen in Beton mit der kraftvollen BITURBO Brushless
Technologie
 

Effizientes, direktes Befestigen – du brauchst nur einen ProCORE18V-Akku
BITURBO Brushless Technologie für schnelles, direktes Befestigen von Stahlprofilen
auf harten Materialien wie Beton und Stahl
Zuverlässiges und optimiertes System mit Werkzeug und zertifizierten Nägeln für
unbeschwertes, konzentriertes Arbeiten

Produkt-Highlights
Die Befestigung von Stahlprofilen auf harten Materialien wie Beton und Stahl muss leicht,
effizient und intuitiv sein. Der GNB 18V-38 Professional hilft dir bei dieser Arbeit. Er wird
von unserer kraftvollen BITURBO Brushless Technologie angetrieben und gehört zum
Bosch Professional 18V System. Du brauchst nur einen ProCORE18V-Akku und schon
kann es losgehen – es sind keine zusätzlichen Gaskartuschen notwendig. Wir haben ein
zuverlässiges Befestigungssystem entwickelt, das sowohl Werkzeug als auch Nägel
umfasst. Dadurch kannst du dich voll auf deine Arbeit konzentrieren. Die zertifizierten,
verzinkten Karbonstahlnägel gewährleisten eine lange Lebensdauer in Beton und Stahl.
Wir bieten ein Sortiment an Nägeln von 16 bis 38 mm für Beton, und 13 bis 19 mm für
Anwendungen in Stahl. Werkzeug und Nägel sind gemäß ETA oder ICC geprüft und
zertifiziert.

Ausstattung und Anwendung
Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden
AMPShare Akku Allianz.

Technische Daten
Akkuspannung 18 V
Magazin Winkel 0 °
Nagel-Ø 2.7 – 3 mm
Nagellänge 13 – 38 mm
Nageltyp Stift
Magazinkapazität 22 Stück
Abmessung (L x B x H) 405 x 138 x 309
Gewicht exkl. Akku 4.1 kg

Standard-Ausrüstung
XL-BOXX

 



Ausdrückstift
Befestigungshaken
XL-BOXX-Einlage für GNB 18V-38
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