PDF erstellt am: 11.09.2026
Alle Angaben ohne Gewéhr und solange Vorrat reicht!

Makita JV 001 GD 101 Akku-Stichsage

Bestell- und Artikelnummer: JVO01GD101

Listenpreis CHF 599.00
Fuxpreis CHF 449.00
inklusive 8.1% MwsSt

Versand CHF 15.00

Beschreibung
Leistungsfahige Akku-Pendelhubstichsdge mit werkzeuglosem Blattwechsel.

Eine leistungsstarke Stichsdge mit XGT-Technologie und konstanter
Geschwindigkeitsregelung, um einen moglichen Abfall der Schnittgeschwindigkeit auch
bei anspruchsvollen Anwendungen zu reduzieren. Dank seines Designs ist das Werkzeug
einfach zu handhaben. Kurze Gesamtlange, erreicht durch Neugestaltung der Form der 6
assortierten Sdgeblatter, Absaugstutzen, Kunststoffgleitplatte, Schliissel und ein Makpac-
C Transportkoffer.

» Doppelte LED-Beleuchtung mit Vor- und Nachbeleuchtungsfunktionen fiir bessere
Beleuchtung und préaziseres Arbeiten.

 Birstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor.

¢ Mit dem variablen Geschwindigkeitsregler kann der Benutzer die Geschwindigkeit an
die Anwendung anpassen

¢ XPT (eXtreme Protection Technology) mit verstarktem Feuchtigkeits- und
Staubschutz.

* Akku-Schutzsystem (Selbstentladung, Uberladung, Uberhitzung)

¢ Stufenlose Gewchwindigkeit

¢ Motorbremse

¢ Konstantelektronik

¢ Sanftanlauf

¢ Pendelhub

¢ Anschluss fiir Staubabsaugung

¢ Werkzeugloser Sdageblattwechsel

e LED

Technische Daten

o Akku 40 V 2.5 Ah ( Li-lon Akkus )

¢ Motor ohne Kohlebiirsten [

¢ Schwingzahl il
Maximale Leistung 700 W
Hubzahl 800 - 3500 min-'
Hubhdhe 26 mm
Max. Schnittleistung Holz 90° 135 mm
Max. Schnittleistung Weichstahl (90°) 10 mm
Schnittleistung Aluminium 20 mm
 Schallleistungspegel 98 dB(A)
¢ Schalldruckpegel 90 dB(A)




o K-Wert Gerdusch 3 dB(A)

¢ Vibrationen, Holz 4.6 m/s?

¢ Vibrationen, Metall 4.8 m/s?

e K-Wert Vibration 2.5 m/s?

¢ Maschinengewicht ohne Akku 1.9 kg
¢ Gewicht inkl. Akku (EPTA) 2.6 - 2.9 kg

Standard-Ausriistung
o Akku XGT BL4025
¢ Schnell-Ladegerdt XGT DC40RA
¢ MAKPAC C Transportkoffer
¢ Absaugstutzen fiir Stichsagen
¢ Kunststoffgleitplatte
¢ Spanreisschutz
¢ Imbus-Schliissel 4 mm
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