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Bosch Professional GLL 80-33 G Linienlaser
Bestell- und Artikelnummer: 0601065500

 

Listenpreis CHF 601.00

Fuxpreis CHF 511.00
inklusive 8.1% MwSt

Frankolieferung

   

 

Beschreibung
Leichtere Ausrichtung mit unserem intuitiven Linienlaser

 

Gummiverstärktes Gehäuse und IP65-Schutz für Staub- und Wasserfestigkeit

Neues Tastaturdesign für eine klare Wahl der Laserlinien und Energiesparmodus für

eine längere Batterielaufzeit

Dual Power Source für einen nahtlosen Wechsel zwischen dem Li-Ion-Akku BA 3.7V

3.0Ah XL und Alkali-Batterien Typ AA zur Vermeidung von Ausfallzeiten

Produkt-Highlights

Der GLL 80-33 G Professional ist ein intuitiver Linienlaser für genaueste Ausrichtung und

Nivellierung. Dank IP65-Schutz und einem langlebigen, gummiverstärkten Gehäuse und

Laserfenstern ist er geschützt gegen Staub und Wasser, so dass du selbst auf den

härtesten Baustellen sorgenfrei arbeiten kannst. Das neue Tastaturdesign erlaubt eine

leichte Wahl aller Laserlinien und bietet einen zusätzlichen Energiesparmodus für eine

längere Batterielaufzeit. Darüber hinaus bietet die Dual Power-Funktion die Flexibilität,

zwischen dem Li-Ion-Akku BA 3.7V 3.0Ah XL und Alkali.-Batterien Typ AA zu wechseln,

so dass du dir keine Gedanken über Ausfallzeiten wegen einer leeren Batterie machen

musst.

Ausstattung und Anwendung

Der BA 3.7V 3.0Ah XL kann während der Verwendung geladen werden und sorgt für

einen nahtlosen Arbeitsablauf ohne Stromunterbrechungen. Der GLL 80-33 G ist ideal für

verschiedenste Anwendungen, einschließlich das Aufstellen von Trockenwänden,

Ausrichten von Fensterrahmen und Montieren von Zwischendecken. Die große

Batterieanzeige ermöglicht eine mühelose Überwachung des Ladeniveaus, während drei

360°-Laserlinien zeitgleich waagerechte und senkrechte Nivellierung erlaubt – so sparst

du Zeit und Mühe.

Zusätzliche Informationen

Der Linienlaser erkennt automatisch den optionalen Laser-Empfänger LR 7 Professional.

Dadurch kannst du sofort mit der Arbeit beginnen und den Arbeitsbereich auf bis zu 80

Meter erweitern. Die hellgrünen Laserlinien bieten eine viermal bessere Sichtbarkeit als

rote Linien für leichteres Nivellieren – egal an welchem Arbeitsort.

Technische Daten
Akkuspannung 3.7 V

Laserdiode 500 – 540 nm, < 10 mW

Betriebstemperatur -10 – 40 °C

Lagertemperatur -20 – 70 °C



Laserklasse 2

Arbeitsbereich bis zu 30 m

Arbeitsbereich mit Empfänger bis zu 80 m

Nivelliergenauigkeit ± 0,3 mm/mᵃ

Selbstnivellierbereich ± 4°

Nivellierzeit 4 s

Stromversorgung 4 x 1,5-V-LR6 (AA), 3,7-V-Li-Ion-Akku (3000 mAh)

Betriebsdauer, max. 5 h (Li-Ion) und 5 h (4 x AA) im 3-Linien-Modus

Stativ-Gewinde 1/4", 5/8"

Farbe Laserlinie grün

Projektion 3 x 360° Linie

Kompatible Laser-Empfänger LR 7

Gewicht, ca. 0.93 kg

Standard-Ausrüstung
4 x 1,5 V-LR6-Batterie (AA)

Adapter für Alkali-Batterie

Laserzieltafel

Tasche

Universalhalter LB 10
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