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Brennenstuhl WRHM01 brennenstuhl®Connect WiFi Rauch-und Hitzewarnmelder
Bestell- und Artikelnummer: 1290090

 

Listenpreis CHF 56.42

Fuxpreis CHF 48.00
inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

   

 

Beschreibung
Der brennenstuhl®Connect WiFi Rauch-und Hitzewarnmelder WRHM01 in weiß lässt Sie

frühzeitig vor Feuer warnen - Die Kombination aus Rauch-Erkennung und Hitze-Sensor

erkennt einen Brand zuverlässig und schnell. Durch die brennenstuhl®Connect App

werden Sie über die Push-Benachrichtigung auf ihrem Smartphone umgehend und

überall informiert. Wenn Sie draußen unterwegs sind oder gerade auf Reisen, lassen Sie

schnell Bekannte oder Nachbarn nach dem Rechten sehen. Der WiFi Rauchwarn- und

Hitzemelder lässt sich dank Befestigungsmaterial einfach und unauffällig in Ihren eigenen

vier Wänden anbringen. Achten Sie beim Anschließen darauf die Funk-Frequenz

2,4-GHz ihres WLAN-Routers zu wählen. Der WLAN Rauchmelder überzeugt außerdem

durch folgende Eigenschaften:

 

Der Brennenstuhl Connect WiFi Rauchmelder alarmiert Sie umgehend mit

durchdringendem Alarmsignal (85 Db) bei Feuer und Rauchentwicklung - warnt ohne

WiFi wie ein herkömmlicher Rauchmelder durch ein deutlich wahrnehmbares

Alarmsignal

Selbst bei Abwesenheit werden Sie durch den WiFi Rauch- und Hitzewarnmelder

über die App, vorausgesetzt Sie haben eine aktive Internetverbindung und sind in der

App angemeldet, durch eine Push-Benachrichtigung aufs Smartphone schnell

informiert

Dank mitgeliefertem Befestigungsmaterial lässt sich der WLAN Warn- und

Rauchmelder schnell und einfach montieren - Nutzung im Brennenstuhl Connect

Smart Home ohne zusätzliches Gateway oder Hub

Der geprüfte Rauchmelder mit Taste für Funktionstest erkennt nicht nur Rauch,

sondern auch Hitze und alarmiert mit lautem Warnsignal und App-Push-

Benachrichtigung - bei Internetzugang überall und zu jeder Zeit

Achten Sie bei der Installation des Brennenstuhl Connect Gerätes darauf, das

2,4-GHz-Band ihres WLAN-Routers zu wählen - schnelle und einfache Installation mit

der kostenlosen Brennenstuhl Connect App

Technische Daten
Batterie Technologie: Alkaline

Batterie Bauart: Mignon AA LR6

Anzahl der Batterien: 2

Farbe: weiß

Lautstärke: 85 dB

Funkreichweite: 30 m

Höhe: 12 cm

Länge: 3,50 cm



Breite: 12 cm

Standard-Ausrüstung
2 x Batterien (Mignon AA LR6)

2 x Schrauben/Dübel

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

