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Makita BCC 01 Mehrfachladegerät
Bestell- und Artikelnummer: 1914U3-7

 

Listenpreis CHF 609.00

Fuxpreis CHF 536.00
inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

   

 

Beschreibung
Akku-Ladekoffer für 8 XGT®-Akkus. Einsetzbar als Ladestation und als Transportkoffer.

BCC01 ist ein Akku-Ladekoffer vom Typ Makpac mit Ladeanschlüssen für 8

XGT®-Akkus. Ideal für Einsätze ausserhalb des Stromnetzes oder wenn mehrere Akkus

gleichzeitig benötigt werden. Das Gehäuse ist IPX4-kompatibel und es kann ein Schloss

installiert werden, um die Akkus sicher und geschützt aufzubewahren.

Der BCC01 fungiert als Ladegerät und wird über einen Adapter an eine Steckdose

angeschlossen.

In diesem Koffer können Akkus sicher zur Baustelle transportiert werden. Er ist für den

Anschluss an Macpac-Träger konzipiert und mit Makpac-C Koffer stapelbar. Der Koffer

verfügt an beiden Seiten über drehbare Griffe, die das Transportieren erleichtern. Bei

geschlossenem Gehäusedeckel und angebrachtem DC-Anschluss ist das Gehäuse

IPX4-kompatibel. Im Gehäuse ist eine Öffnung für ein Schloss angebracht, um

Akkudiebstahl zu verhindern.

Um eine effiziente nächtliche Aufladung vieler Akkus zu ermöglichen, können mehrere

Ladekoffer gleichzeitig an eine einzige Steckdose angeschlossen werden und der

Stromverbrauch reduziert werden. Das Gehäuse verfügt über einen abnehmbaren Deckel

und kann sowohl vertikal als auch horizontal aufgestellt werden. Die Anschlüsse verfügen

über Schlösser und das Gehäuse kann an der Wand angebracht werden, ohne dass die

Akkus herausfallen. 4 Akkus werden gleichzeitig geladen, die restlichen Akkus werden

nacheinander durch die Funktion „Switch Charging“ geladen. Der Deckel des Gehäuses

ist halbtransparent, sodass die LED-Anzeige jedes Ladeanschlusses auch bei

geschlossenem Deckel sichtbar ist.

LXT®-Akkus können mit den separat erhältlichen austauschbaren Adaptern ADP10

aufgeladen werden.

Akkus separat erhältlich.

Technische Daten
Akkuspannung 40 V

Akkusystem XGT ✓

Ladezeit 2,0 Ah x4 = 75 min / x8 = 150 min

Ladezeit 2,5 Ah x4 = 90 min / x8 = 180 min

Ladezeit 4,0 Ah x4 = 145 min / x8 = 290 min

Ladezeit 5,0 Ah x4 = 175 min / x8 = 350 min



Ladezeit 8,0 Ah x4 = 280 min / x8 = 560 min

Länge des Netzkabels 2 m

Abmessung (L x B x H) 295 x 407 x 320 mm

Gewicht 6.5 kg
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