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Brennenstuhl JARO 4062 M Mobiler LED Strahler
Bestell- und Artikelnummer: 1171252343

 

Listenpreis CHF 92.08

Fuxpreis CHF 78.00
inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

   

 

Beschreibung
Der mobile LED Strahler JARO 4062 M ist ein extrem energieeffizienter LED-Baustrahler

mit 30W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Durch die Schutzart IP65

(staubdicht und strahlwassergeschützt) eignet er sich perfekt für den Einsatz im

Außenbereich - beispielsweise auf Baustellen oder auch für diverse Heim- und

Handwerkerarbeiten, die rund ums Haus statt finden. Der mobile LED Arbeitsstrahler ist

mit nur einer Hand stufenlos schwenk- und arretierbar, dank des

Schnellspannverschlusses am Gestell. Der LED Baustrahler überzeugt außerdem durch

seine extrem flache Bauform und seine Kompaktheit. Die verbauten Everlight SMD-LEDs

sorgen für eine außergewöhnlich lange Lebensdauer und ihre spezielle Lichtstreuung für

großflächige Ausleuchtung. Zudem überzeugt der LED-Strahler durch folgende

Eigenschaften:

 

Kabellänge: 5m

Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G1,0

Leistung: 30W

Lichtstrom: 3450lm

Frontscheibe aus Sicherheitsglas

Farbtemperatur: 6500K

Schlagfestigkeit: IK08

Extrem kompakter und leichter LED Bauscheinwerfer mit einer Leistung von 30W

eignet sich bestens für den Einsatz im Außenbereich dank der Schutzart IP65

(staubdicht und strahlwassergeschützt)

LED Baustrahler mit Leichtem und klappbarem Alurahmen, Kunststoff-Schutzecken

und Tragegriff - perfekt für die Verwendung auf Baustellen, in Garagen oder

Werkstätten

Energieeffizienter und wartungsfreier LED Arbeitsstrahler mit superhellen Everlight

SMD-LEDs, welche einen Lichtstrom von 3450lm erzeugen, verfügt über eine

Schnellverriegelung am Gestell - ideal für eine einhändige Arretierung des Strahlers

Stufenlos schwenkbare LED Arbeitsleuchte mit modernem und robustem Aluminium-

Gehäuse sorgt für perfektes Arbeitslicht in jedem Winkel

Mobiler LED Strahler JARO mit 5m Kabellänge (H07RN-F 3G1.0) und einer

Frontscheibe aus Sicherheitsglas

Technische Daten
Werkstoff Gehäuse: Metall

Lichtstrom: 3.450 lm

Schutzklasse: I

Eingangsspannungsart: Wechselspannung (AC)



Mit Ein-/ Ausschalter: Nein

Schutzart (IP): IP65

Schlagfestigkeit: IK08

Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G1,0

Kabellänge: 5 m

Kabelqualität: Gummi-Neopren, Gummi-Neopren

Nennfrequenz: 50/60 Hz

Max. Nenneingangsspannung: 240 V

Min. Nenneingangsspannung: 220 V

Halbwertswinkel: 110 °

Farbwiedergabeindex: 80

Energieeffizienzklasse: D

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: 0 W

Lebensdauer (L70B50): 30000 h

Höhe: 26,50 cm

Länge: 11 cm

Breite: 25 cm

Gewicht: 1,68 kg
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