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Brennenstuhl X 4000 MA professionalLINE Mobiler LED Strahler

Bestell- und Artikelnummer: 9171320401

Listenpreis CHF 151.02
Fuxpreis CHF 128.00

inkl. 8.1% MwSt
Versand CHF 15.00

Beschreibung

Der professionalLINE Mobiler Akku LED Strahler X 4000 MA von Brennenstuhl ist eine
extrem robuste LED Arbeitsleuchte mit 40W Leistung, der hdchsten Anspriichen gerecht
wird. Mit zusatzlichem Kantenschutz aus hochwertigem Kunststoff eignet er sich sowohl
fur den Innen- als auch Auf3eneinsatz. Der Arbeitsstrahler besitzt einen eingebauten Li-
lon Akku, der eine Ladezeit von ca. 5 Stunden hat und eine maximale Leuchtdauer von
30h mit sich bringt. AufRerdem verfigt der LED Baustrahler Uber einen Ein/Aus Schalter
der eine stufenlose Dimmbarkeit von 10% - 100% ermdglicht. Die verbauten LEDs
Uberzeugen durch ihre auRergewdhnlich lange Lebensdauer und ihre spezielle
Lichtstreuung fiir groRRflachige Ausleuchtung. Zudem Uberzeugt er durch folgende
Eigenschaften:

Mit Ein/Aus Schalter

Integrierter Li-lon Akku 11,1 V/5,4 Ah, Ladezeit ca. 5 Stunden

Stufenlose Dimm-Funktion: 10% bis 100%

Farbtemperatur: 5000 K

Leistungsaufnahme: 40 W

Lichtstrom: 3800 Im

Schutzart: IP55

Schlagfestigkeit: IKO7

Schutzklasse: lll

Robuster LED Baustrahler mit 3800 Im zur groRflachigen Ausleuchtung eignet sich
ideal fur den gewerblichen Einsatz und den anspruchsvollen Heimwerker

LED Arbeitsstrahler eignet sich dank der Schutzart IP55 (staub- und
strahlwassergeschutzt) bestens fir die standige Verwendung in Aufdenbereichen
LED Arbeitsleuchte 40 W mit ausklappbarem, verstellbarem Haltebligel zum
Aufstellen oder Befestigen auf brennenstuhl® Stativen

LED-Bauscheinwerfer mit zusatzlichem Kantenschutz aus Gummi an allen vier Seiten
des Baustrahlers und mit Dimm-Funktion 10 % bis 100 %

Lieferumfang: 1x professionalLINE Mobiler Akku LED Strahler X 4000 MA (Li-lon
Akku 11,1 V/5,4 Ah), 1x Ladekabel - in bester Qualitat von brennenstuhl®

Technische Daten

Ladezeit: 5 h

Kapazitat: 5,40 Ah

Batterie Technologie: Lithium-lon
Spannung: 11,10 V

Anzahl der Zellen: 1
Leuchtdauer: 30 h




Aufladbar: Ja

Batterie Bauart: Akku fest eingebaut
Batterie enthalten: Ja
Werkstoff Gehause: Kunststoff
Lichtstrom: 3.800 Im
Schutzklasse: Il

Mit Ein-/ Ausschalter: Ja
Schutzart (IP): IP55
Schlagfestigkeit: IKO7
Farbtemperatur: 5000 K

Hoéhe: 27,80 cm

Lange: 6,50 cm

Breite: 27,80 cm

Gewicht: 2,01 kg


http://www.tcpdf.org

