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Brennenstuhl GU10 brennenstuhl® Connect LED Lampe
Bestell- und Artikelnummer: 1173780000

Listenpreis CHF 16.42
Fuxpreis CHF 14.00
inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

Beschreibung

Die smarte brennenstuhl®Connect WiFi LED Lampe GU10 ermdglicht eine Steuerung von
Ihrem Zuhause, egal an welchem Ort Sie sich befinden. Bedienen Sie Ihre Beleuchtung,
wie beispielsweise lhre Wohnzimmerbeleuchtung bequem per kostenfreier
brennenstuhl®Connect App oder via Sprachsteuerung mit Amazon Alexa oder Google
Assistant. Erstellen Sie Szenen fiir Ihre individuelle Lichtatmosphare fiir verschiedene
Raume und Anlasse wie bspw. lesen, Party, Kiiche und Wohnzimmer. Dank integrierter
Zeitschaltuhr lassen sich zudem flexible Timerfunktionen einrichten, sodass die
Gliihbirne automatisch ein- und ausgeschaltet wird. Achten Sie beim AnschlieBen darauf
das 2,4-GHz-Band ihres WLAN-Routers zu wéhlen. Zudem liberzeugt die smarte Gliihbirne
durch folgende Eigenschaften:

¢ Smarte Gliihbirne mit GU10 Fassung erfordert kein Hub - WiFi Gliihbirne mit WLAN
Router (2.4GHz) verbinden und angeschlossene Geréte per kostenloser App oder
Sprachsteuerung mit Amazon Alexa oder Google Assistant bequem steuern

¢ Dimmbare WLAN LED Gliihbirne - Helligkeit, Farbe sowie der Weilton sind stufenlos
einstellbar, die Farbtemperatur kann von warmweil 2700K bis kaltweil} 6500K
gewechselt werden

¢ Erstellen Sie Szenen mit lhrer individuellen Lichtatmosphare fiir verschiedene Raume
oder Anlasse wie bspw. Lesen, Wohnzimmer, Kiiche oder Party

¢ Smarte Gliihbirne mit praktischer Zeitschaltuhr und Tages- und Wochenprogramm -
Schaltung fiir bspw. eine automatische Ein- und Ausschaltung der
Wohnzimmerbeleuchtung

¢ Die smarte Gliihbirne lasst sich problemlos liber die kostenlose Brennenstuhl

Connect App steuern - Bei Internetzugang zu jeder Uhrzeit und von {iberall

Farbtemperatur: 2700K - 6500K

Leistungsaufnahme: 4,5W

Lampenfassung: GU10

Lichtstrom: 326Im

Stufenlos dimmbar

Funk-Frequenz: 2.4 GHz WiFi

¢ Schalten von lberall im Remote Access

Technische Daten
¢ Lampenleistung: 4,50 W
¢ Lampenlebensdauer: 15000 h
e Gesamtlichtstrom: 326 Im
e Dimmbar: Nein
¢ Halbwertswinkel: 100 °
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Energieeffizienzklasse: F

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: 0,50 W
Lebensdauer (L70B50): 15000 h

Hohe: 5,50 cm

Lange: 5cm

Breite: 5 cm

Gewicht: 0,03 kg
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