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Brennenstuhl SSL 40 A LED Sensor Sicherheitsleuchte / Nachtlicht m. Bewegungsmelder
Bestell- und Artikelnummer: 1173240020
 
Listenpreis CHF 31.57
Fuxpreis CHF 27.00
inklusive 8.1% MwSt
Versand CHF 15.00

   

 
Beschreibung
Die LED Sensor Sicherheitsleuchte SSL 40 A mit Infrarot-Bewegungsmelder ist ein
automatischer Bewegungssensor mit einem Erfassungswinkel von 90° und einer
maximalen Reichweite von 3 Metern. Das Gerät kann außerhalb der Ladeschale als
Taschenlampe mit bis zu 3 Stunden Leuchtdauer mit einem SMD-LED oder dem
Flächenlicht mit 9 SMD-LEDs verwendet werden. Zudem überzeugt er durch folgende
Eigenschaften:
 

LED Nachtlicht mit Infrarot-Bewegungssensor (mit 90° horizontalem
Erfassungswinkel und max. 3m Reichweite) mit 50 + 40lm - kann außerhalb der
Ladeschale auch als Taschenlampe genutzt werden
Das Frontlicht der Sicherheitsleuchte schaltet bei Dunkelheit in den Nachtlichtmodus
und erhöht die Helligkeit automatisch, sobald eine Bewegung erkannt wird
LED Nachtlicht mit zusätzlichem automatischem Einschalten bei einem möglichen
Stromausfall oder der Entnahme aus der Ladestation
LED Nachtlicht mit einer angenehmen, sanften Lichtfarbe von 3000 K - ideal als
Sicherheitsbeleuchtung für Schlaf- und Kinderzimmer oder auch den Hausflur
Superhelle SMD LEDs mit bis zu 3 Stunden Leuchtdauer bei voll geladenem Akku
(induktive Ladung)
Bei Dunkelheit schaltet das Frontlicht auf Nachtlichtbetrieb
Erhöht die Helligkeit automatisch, sobald eine Bewegung erkannt wird
Zusätzliches automatisches Einschalten bei Stromausfall oder der Entnahme aus der
Ladestation
Eingebauter Li-Ion Akku wird induktiv geladen
Ladeschale 230 V, 50 Hz
LEDs: 9 SMD + 1 SMD
Lichtstrom: 50 + 40lm
Leuchtdauer: Stunden mit vollgeladenem Akkubetrieb max. 3h

Technische Daten
Ladezeit: 15 h
Kapazität: 0,50 Ah
Batterie Technologie: Lithium-Ion
Spannung: 3,70 V
Batterie Bauart: Akku fest eingebaut
Batterie enthalten: Ja
Art der Leuchte: Nachtlicht
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Lichtstrom: 50 lm

 



Nenneingangsspannung: 230 V
Mit Ein-/ Ausschalter: Ja
Schutzart (IP): IP20
Geeignet für Außenbereich: Nein
Mit Steckdose: Nein
Mit USB Ausgang: Nein
Leistungsaufnahme: 1,20 W
Nennfrequenz: 50 Hz
Eingangsspannungsart: Gleichspannung (DC)
Erfassungswinkel horizontal: 90 °
Wirkungsgrad Lampe: 77,50 lm/W
Gesamtlichtstrom Nebenquelle: 40 lm
Max. Reichweite frontal: 3 m
Höhe: 11 cm
Länge: 6 cm
Breite: 8 cm
Gewicht: 0,14 kg
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