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Bosch Professional GBH 18V-28 D Akku-Bohrhammer
Bestell- und Artikelnummer: 0611919003

 

Listenpreis CHF 408.00

Fuxpreis CHF 347.00
inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

   

 

Beschreibung
Außergewöhnlich kraftvoll: 18V-D-Handgriff-Bohrhammer mit KickBack Control

 

Kabelfreie, stärkere Leistung als beim kabelgebundenen GBH 2-28; bürstenloser

Motor liefert 3,4 J Schlagenergie und ein Leistungs-Gewichtsverhältnis von 1,1 J/kg

Kompatibel mit dem extrem leichten Sauger GDE 28 D (Zubehör) mit

Filterreinigungsmechanismus für staubfreies Bohren

KickBack Control minimiert das Risiko von Hand- und Armverletzungen durch

Abschalten des Bohrhammers und Vibration Control für erhöhten Anwenderschutz

Produkt-Highlights

Der GBH 18V-28 DC Professional ist Boschs Kraftpaket in der D-Handgriff-

Bohrhammerklasse: Dank seines bürstenlosen Motors für 3,4 J Schlagenergie und einem

optimierten Leistungs-Gewichtsverhältnis von 1,1 J/kg liefert er sogar eine stärkere

Leistung als der kabelgebundene GBH 2-28. Für äußerst komfortables, staubfreies

Bohren kann der extrem leichte Sauger GDE 28 D Professional (Zubehör) mit

Filterreinigungsmechanismus für konstante Saugkraft mühelos am Gerät befestigt

werden. Zusätzlich bietet der GBH 18V-28 DC Vibration Control und KickBack Control,

die einen plötzlichen Verlust der Werkzeugkontrolle erkennt. Wenn der Bohrer z. B.

feststeckt, schaltet der Bohrhammer ab, um das Risiko für Hand- und Armverletzungen

zu verringern.

Ausstattung und Anwendung

Dieser Bohrhammer ist perfekt für das Hammerbohren in Beton, Stein und Mauerwerk

und dank seines D-Handgriff-Designs eignet er sich ideal für das Bohren vertikal oder

abwärts. Außerdem ist der GBH 18V-28 DC kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-

Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der

markenübergreifenden Akku-Allianz.

Zusätzliche Informationen

Der GBH 18V-28 DC Professional verfügt über einen Werkzeughaken, um den

Bohrhammer in den Pausen aufzuhängen.

Technische Daten
Akkuspannung 18 V

Schlagenergie 1.1 J

Schlagzahl bei Nenndrehzahl 0 – 4.250 bpm

Nenndrehzahl 0 – 950 min-1

Werkzeugaufnahme SDS plus

Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) 245 x 475 x 109 mm



Abmessung (L x B x H) 437 x 89 x 255 mm

Gewicht exkl. Akku 3.0 kg

Bohrbereich

 

Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern 4 – 28 mm

Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern 8 – 16 mm

Standard-Ausrüstung
Zusatzhandgriff

Tiefenanschlag

Reinigungstuch
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