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Makita HS 013 GZ Akku-Handkreissage

Bestell- und Artikelnummer: HS013GZ

Listenpreis CHF 849.00
Fuxpreis CHF 637.00

inklusive 8.1% MwSt
Versand CHF 15.00

Beschreibung
Die leistungsstarkste XGT Akku-Handkreissage von Makita mit 158 mm Schnitttiefe!

Robuste und durchzugsstarke Akku-Handkreissage fir den professionellen Einsatz. Mit
dem XGT-Akku und des biirstenlosen Motors, hat die Sage eine Leistung erreicht, die mit
kabelgebundenen Modellen vergleichbar ist. Max. Neigung links/rechts: 45°. Die
Sageblattposition ist rechtsseitig.

Birstenlose 40-Vmax-Kreissage mit EFFICUT-Sageblatt (415 mm). Die HS013G ist
leichtgewichtig und wiegt mit einem 5,0-Ah-Akku nur 11,4 kg. Diese Kreissage bietet eine
45-Grad-Fasenfunktion. Die Maschine ist AWS- (Auto-Start Wireless System) und XPT-
(eXtreme Protection Technology) kompatibel, was sie zur idealen Wahl macht.

Das Auto-Start Wireless System (AWS) nutzt die Bluetooth-Technologie fur die drahtlose
Kommunikation zwischen der ausgeristeten Maschine und dem Staubabsauger beim
Ein- und Ausschalten. Sobald die Verbindung tiber AWS hergestellt ist, schaltet sich der
mit AWS ausgerustete Staubabsauger automatisch ein oder aus, wenn die mit AWS
ausgeristete Akku-Maschine startet oder stoppt, und lauft nur, wenn das Werkzeug
verwendet wird.

Die Sage ist ausserdem mit der Extreme Protection Technology (XPT) von Makita
ausgestattet, die den Betrieb der Maschine unter rauen Bedingungen verbessert, indem
Wasser und Staub von wichtigen internen Komponenten ferngehalten werden.

¢ Leichte Konstruktion mit einfacher Mandvrierbarkeit und grosser Schnitttiefe.

e AWS - Auto-Start Wireless System: Stellt eine Verbindung mit Bluetooth zum
kompatiblen Staubsauger her.

¢ Die eXtreme Protection Technology (XPT) wurde fiir eine verbesserte Staub- und
Wasserbestandigkeit fir den Betrieb unter rauen Bedingungen entwickelt.

* Der Sanftanlauf unterdriickt die Startreaktion fiir mehr Kontrolle und bessere
Genauigkeit.

¢ Die Anti-Restart Funktion verhindert versehentliches Einschalten.

¢ Elektrische Bremse flr maximale Produktivitédt und erhéhte Bedienersicherheit.

Technische Daten
¢ Akkuspannung 40 V
e Akkusystem XGT [
e Mit AWS-System [}
¢ Motor ohne Kohlebursten [




Leerlaufdrehzahl 2100 min-"

Max. Schnittleistung 90° 158 mm

Max. Schnittleistung 45° 106 mm
Schallleistungspegel 106 dB(A)
Schalldruckpegel 98 dB(A)

K-Wert Gerausch 3 dB(A)

Max. Neigungswinkel R0 /45 °
Durchmesser Trennscheibe 415 mm
Bohrung 30 mm

Vibrationswerte, Holz hacken < 2,5 m/s?
Messunsicherheit (K-Wert), Holz hacken 1,5 m/s?
Abmessung (L x B x H) 606 x 233 x 476 mm
Maschinengewicht 10,5 kg

Gewicht inkl. Akku 11,0 - 12,0 kg

Standard-Ausriistung
e EFFICUT Sageblatt 415/30
e Transport- und Lager-Koffer
e Imbusschlissel 6 mm
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