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Gys Lötdrahtspule 250 g
Bestell- und Artikelnummer: T047136

 

Fuxpreis CHF 43.00
inkl. 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

   

 

Beschreibung
Zinndraht ist für das Löten von Elektronik-Komponenten vorgesehen. Alle Drahtsorten,

sowohl mit Blei als auch bleifrei, entsprechen den europäischen Richtlinien und zeigen

hervorragende Eigenschaften. Der Draht eignet sich für eine Vielzahl von Fügetechniken:

Lötkolben, Heissluftpistole, Induktion, Heizplatte, und dies auf unterschiedlichsten

Untergründen: Kupfer, verzinntes Kupfer, Messing, Nickel-Gold, usw.

Eigenschaften:

 

Schnelle und gute Benetzung

wenig Rückstände

klar und nicht korrosiv

geringe Rauchentwicklung

schwache Freisetzung von Gerüchen

keine Spritzer

Schmelzpunkt 183°C - 238 °C

ISO EN 9453 Legierung Nr 114

Technische Daten
Betriebstemperatur: 300 - 400

Draht Dicke: 2.0 mm

Anteil Zinn: 40 %

Anteil Blei: 60 %

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

