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Makita DUV 320 Z Akku-Vertikutierer
Bestell- und Artikelnummer: DUV320Z

 

Listenpreis CHF 279.00

Fuxpreis CHF 209.00
inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

   

 

Beschreibung
Der DUV320 ist ein leichter und äusserst wendiger 18-V-LXT®-Akku-Vertikutierer.

Der bürstenlose und XPT-kompatible DUV320 LXT® Vertikutierer ist ideal für die

Rasenpflege im Haushalt. Leichtes und benutzerfreundliches Design mit elektrischer

Bremse, 320 mm Arbeitsbreite und einstellbarer Arbeitstiefe. Das abwaschbare Mähdeck

erleichtert die Wartung. 

DUV320 LXT®-Vertikutierer mit bürstenlosem Motor und wasserabweisendem XPT-

Design. Das kompakte Maschinengehäuse sorgt für ein geringes Gewicht und eine hohe

Wendigkeit, wodurch es sich ideal für die Rasenpflege im Haushalt eignet. Die

Arbeitsbreite beträgt 320 mm und die Arbeitstiefe kann je nach Rasenbedingungen,

Arbeitsweise und Messerabnutzung zwischen -8 mm und +4 mm eingestellt werden. Die

Kapazität des Grasfangkorbs beträgt 30 l.

Der Vertikutierer ist sicher und benutzerfreundlich konzipiert. Das Gerät verfügt über

einen ergonomischen Softgriff für eine komfortable Bedienung. Der werkzeuglos

klappbare Griff lässt sich mit zwei Hebeln leicht in zwei Hälften klappen, und der Griff

kann auch mit den Hebeln und Daumenschrauben in drei Stufen zusammengeklappt

werden. Eine elektrische Bremse stoppt das Messer, um den Benutzer zu schützen, und

eine Warnleuchte zeigt an, wenn die Akkukapazität niedrig ist. Die Vorder- und

Hinterräder mit einem Durchmesser von 160 mm sind so konzipiert, dass sie die Fahr-

und Wendeleistung ausgleichen. Die Innenseite des Mähdecks kann zur einfachen

Wartung mit Wasser gereinigt werden.

Es sind zwei Arten von Klingen erhältlich, um einen gesunden Rasen zu fördern. Die

Vertikutierklinge wird zum Durchschneiden alter Wurzeln und Erde verwendet, um die

Wasser- und Luftdurchlässigkeit zu verbessern. Die Lüfterwalze (separat erhältlich)

entfernt abgelagertes Rasenschnittgut, angesammeltes Moos und andere Ablagerungen,

ohne zu schneiden.

 

Die eXtreme Protection Technology (XPT) wurde für eine verbesserte Staub- und

Wasserbeständigkeit für den Betrieb unter rauen Bedingungen entwickelt.

Elektrische Bremse für maximale Produktivität und erhöhte Bedienersicherheit.

Leicht für einfachen Transport

Zusammenklappbarer Griff.

Technische Daten
Akkuspannung 18 V



Akkusystem LXT ✓

Motor ohne Kohlebürsten ✓

Arbeitsbreite 320 mm

Leerlaufdrehzahl 3300 min⁻¹

Durchmesser Hinterrad 16 cm

Durchmesser Vorderrad 16 cm

Arbeitstiefe -8 - +4 mm

Grasfangkorb 30 L

Schallleistungspegel 89 dB(A) 

Schalldruckpegel 75 dB(A) 

K-Wert Geräusch 3 dB(A) 

Vibrationen ≤ 2,5 m/s²

K-Wert Vibration 1,5 m/s² 

Masse gefaltet (LxBxH) 610 x 565 x 430 mm

Abmessung (L x B x H) 1035 x 565 x 995 mm

Maschinengewicht 9,7 kg

Gewicht inkl. Akku 10,1 - 10,4 kg

Standard-Ausrüstung
Standard-Vertikutiererwalze
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