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Bosch Professional GMC 600-15 Elektrisches Prüfgerät
Bestell- und Artikelnummer: 0601077600
 
Listenpreis CHF 218.00
Fuxpreis CHF 185.00
inklusive 8.1% MwSt
Versand CHF 15.00

   

 
Beschreibung
Effiziente und robuste True RMS-Strommesszange mit invertierter LCD-Anzeige für
präzise Messwerte
 

Entwickelt für raue Baustellenbedingungen dank Schutzklasse IP54 und
stoßabsorbierendem Gehäuse
Misst Wechselstrom bis 600 A und Spannung bis 600 V AC/DC
Kompaktes Design für die Einhandbedienung, ergänzt durch eine separat erhältliche
Magnetaufhängung

Produkt-Highlights
Die GMC 600-15 Professional steigert deine Effizienz durch präzise Messwerte in
vielfältigen Anwendungen. Sie bietet vielseitige Messmöglichkeiten, beispielsweise
Wechselstrom bis 600 A und sowohl Gleich- als auch Wechselspannung bis 600 V. Das
große LCD-Display mit invertierter Anzeige sorgt für klare Lesbarkeit und die True RMS-
Messung für Präzision. Dank ihrer robusten Ausführung mit Schutzklasse IP54 hält diese
Strommesszange Stürzen und rauen Bedingungen stand und ist damit ein zuverlässiger
Begleiter an anspruchsvollen Arbeitsorten.

Ausstattung und Anwendung
Die GMC 600-15 Professional ist ideal für Elektriker und HLK-Techniker und perfekt
geeignet für Elektroinstallationen, Wartungen und Reparaturen. Ihr kompaktes und
ergonomisches Design ermöglicht die Einhandbedienung und die separat erhältliche
Magnetaufhängung (MH 1 Professional) bietet noch mehr Komfort. Mit nach CAT IV 300
V und CAT III 600 V geprüften Nennwerten für hohe Sicherheit eignet sich diese
Strommesszange besonders für die Messung hoher Ströme in isolierten Kabeln.

Zusätzliche Informationen
Die GMC 600-15 Professional ist mit einem Li-Ion-Akkupack kompatibel; sie ermöglicht
damit eine nahtlose Integration in deine Werkzeugausstattung und lang anhaltende
Leistung. Zum Lieferumfang gehören auch hochwertige Messleitungen aus flexiblem und
langlebigem Silikon. Die Hold-Funktion erfasst Messwerte, während der komfortable Griff
für weniger Ermüdung bei längerem Gebrauch sorgt – dies macht die Messzange zu
einem unverzichtbaren Werkzeug für Profis, die Wert auf Präzision und Zuverlässigkeit
legen.

Technische Daten
IP-Schutz IP54
Displaytyp LCD invertiert
Akustische Rückmeldung Ja

 



Wechselspannung AC 600 V
Wechselspannung AC Auflösung 0,1 V
Wechselspannung AC Genauigkeit ± 1,2 % + 5
Wechselstrom AC 600 A
Wechselstrom AC Auflösung 0.1 A
Wechselstrom AC Genauigkeit ± 1.8% + 5
Gleichspannung DC 600 V
Gleichspannung DC Auflösung 0,1 V
Gleichspannung DC Genauigkeit ± 1,0 % + 3
Widerstand Messbereich 0 MΩ
Widerstand Auflösung 0,01 MOhm
Widerstand Genauigkeit ± 2,0 % + 5
Durchgang Ja
True RMS Echteffektivwert Ja
Sicherheitsklasse CAT III 600 V / CAT IV 300 V
Durchgang Auflösung 0.1 Ohm
Durchgang Genauigkeit ± 1.0 % + 5
Durchgang Bereich 0 Ω
Abmessung (L x B x H) 232 x 83 x 49 mm

Standard-Ausrüstung
2 x 1,5 V LR6-Batterie (AA)
Tasche
MS 90 Professional
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