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Bosch Professional GVT 1000-15 Elektrisches Prüfgerät
Bestell- und Artikelnummer: 0601077800
 
Listenpreis CHF 109.00
Fuxpreis CHF 93.00
inklusive 8.1% MwSt
Versand CHF 15.00

   

 
Beschreibung
Robuster Spannungsprüfer für mehr Sicherheit und Effizienz
 

Entwickelt für raue Baustellenbedingungen dank Schutzklasse IP65, verstärkter Kabel-
zu-Werkzeug-Verbindung und einem stoßabsorbierendem Gehäuse
Spannungsprüfung bis zu 1000 V AC/DC mit visuellem, akustischem Feedback und
Rückmeldung durch Vibration
Gemäß IEC EN 61243-3:2014 entwickelt, um das Fehlen von Spannung selbst bei
entladenen Batterien zu bestätigen

Produkt-Highlights
Der Spannungsprüfer GVT 1000-15 ist dein zuverlässiger Partner für die effiziente
Spannungsprüfung bis 1000 V AC/DC. Das für Elektriker entwickelte Gerät bietet eine
visuelle LED-Rückmeldung, einen Summer für akustische Alarme und eine
Vibrationsrückmeldung, um vorhandene Spannung anzuzeigen, damit du deine Arbeit
gefahrlos erledigen kannst. Ein bequemer Griff verringert Ermüdung, und mit einem
125 cm langen Kabel ist er ideal für Messungen in großen Schaltschränken. Dank
robuster Ausführung gemäß Schutzklasse IP65 und Sturzfestigkeit bietet dieser
Spannungsprüfer auch unter schwierigen Arbeitsbedingungen zuverlässige Leistung.

Ausstattung und Anwendung
Dieser Spannungsprüfer ist unverzichtbar für Elektriker, Facility Manager und
Hausbesitzer. Er hilft beim Messen von Spannungen in Stromkreisen, Erkennen von
stromführenden Leitungen und Vermeiden elektrischer Gefahren. Ob bei der Installation
neuer Steckdosen zu Hause, der Überprüfung von FI-Schutzschaltern oder der Prüfung
von Durchgang, Polarität oder Phasenfolge – du kannst dich darauf verlassen, dass du
mit dem GVT 1000-15 Professional bei der Arbeit geschützt bist und die Aufgaben
leichter erledigen kannst.

Zusätzliche Informationen
Der GVT 1000-15 Professional verfügt über eine eingebaute Taschenlampe für bessere
Sichtverhältnisse in schwach beleuchteten Bereichen. Er erfüllt die Sicherheitsstandards
CAT IV 600 V/CAT III 1000 V, und eine integrierte Selbsttestfunktion prüft die Integrität
des Geräts für einen einwandfreien Anwenderschutz. Mit verbindbaren Griffen für die
Einhandbedienung können Steckdosen und Anschlussbuchsen mühelos gemessen
werden, sodass die Arbeit schneller erledigt ist.

Technische Daten
IP-Schutz IP65
Displaytyp LED

 



Taschenlampe Ja
Akustische Rückmeldung Ja
Vibrationsrückmeldung Ja
Wechselspannung AC 1’000 V
Gleichspannung DC 1’000 V
Durchgang Ja
Polaritätsprüfung Ja
Drehfeldrichtungsprüfung Ja
Einpolige Phasenprüfung Ja
Lastzuschaltung über Drucktaste Ja
Auslösung FI-Schalter Ja
Sicherheitsklasse CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
Abmessung (L x B x H) 261 x 40 x 66 mm

Standard-Ausrüstung
2 x 1,5 V LR03-Batterie (AAA)
Tasche
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