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Bosch Professional GDM 600-15 Elektrisches Prüfgerät
Bestell- und Artikelnummer: 0601077301
 
Listenpreis CHF 240.00
Fuxpreis CHF 204.00
inklusive 8.1% MwSt
Versand CHF 15.00

   

 
Beschreibung
Effizientes Multimeter mit invertierter Anzeige und True RMS
 

Bewältigt raue Bedingungen auf der Baustelle durch Schutzklasse IP65 und hohe
Langlebigkeit mit stoßabsorbierendem Gehäuse
Vielseitige Messungen: Frequenz, Durchgang, Widerstand und Kapazität mit
Min/Max/Mittelwert-Aufzeichnung
Kompaktes Design für die Einhandbedienung, ergänzt durch einen ausklappbaren
Ständer und Magnetaufhängung

Produkt-Highlights
Das GDM 600-15 Professional steigert deine Effizienz durch präzise True RMS-
Messungen. Das große LCD-Display mit invertierter Anzeige sorgt für klar ablesbare
Messwerte bei verschiedenen Anwendungen. Dieses vielseitige Werkzeug misst
Frequenz, Durchgang, Widerstand und Kapazität und zeichnet auch Signalschwankungen
mit Min/Max/Mittelwert-Messungen auf. Dank Schutzklasse IP65 und langlebigem
Design mit Schutz vor Stürzen aus bis zu 2 m Höhe hält es auch rauen Bedingungen auf
der Baustelle stand. Und mit einem bequemen Griff, der Ermüdungserscheinungen
reduziert, kannst du dich darauf verlassen, dass das GDM 600-15 Professional die
benötigte Leistung bietet – sogar unter besonders anspruchsvollen Bedingungen.

Ausstattung und Anwendung
Das GDM 600-15 Professional ist ideal für Elektriker, HLK-Techniker, Facility Manager und
Elektrotechniker und erste Wahl für Elektroinstallationen, Wartungen und Reparaturen. Es
misst Spannung, Strom und Widerstand in verschiedenen elektrischen Systemen, um sie
auf eine einwandfreie Funktion zu prüfen bzw. Fehler zu finden. Das kompakte Design
ermöglicht die Einhandbedienung, während ein ausklappbarer Ständer und eine separate
Magnetaufhängung die Anwendung erleichtern.

Zusätzliche Informationen
Das mit einem Li-Ionen-Akkupack kompatible GDM 600-15 Professional bietet eine lang
anhaltende Leistung. Es ist mit einer Messkategorie von CAT III 600 V auf Sicherheit
geprüft und enthält zusätzlich hochwertige Messleitungen aus flexiblem, langlebigem
Silikon für garantierte Zuverlässigkeit. Dieses kompakte und effiziente Multimeter
unterstützt dich bei allen elektrischen Aufgaben.

Technische Daten
IP-Schutz IP65
Displaytyp LCD invertiert
Akustische Rückmeldung Ja

 



Wechselspannung AC 600 V
Wechselspannung AC Auflösung 0,1 mV
Wechselspannung AC Genauigkeit ± 1,0 % + 3
Wechselstrom AC 10 A
Wechselstrom AC Auflösung 0.001 A
Wechselstrom AC Genauigkeit ± 1.5% + 3
Frequenz Messbereich 50 kHz ACV / 2 kHz ACA
Min. Frequenz AC A 600
Max. Frequenz AC A 10
Frequenz Auflösung 0,01 Hz
Frequenz Genauigkeit ± 0,1 % + 2
Gleichspannung DC 600 V
Gleichspannung DC Auflösung 0,1 mV
Gleichspannung DC Genauigkeit ± 0,5 % + 2
Gleichstrom DC 10 A
Gleichstrom DC Auflösung 0,001 A
Gleichstrom DC Genauigkeit ± 1,0 % + 3
Widerstand Messbereich 40 MΩ
Widerstand Auflösung 0,01 MOhm
Widerstand Genauigkeit ± 2,0 % + 5
Kapazität 1000 µF
Kapazität Genauigkeit ± 1,9 % + 2
Durchgang Ja
True RMS Echteffektivwert Ja
Sicherheitsklasse CAT II 1000 V
Durchgang Auflösung 0.1 Ohm
Durchgang Genauigkeit ± 1.0 % + 5
Abmessung (L x B x H) 177 x 78 x 59 mm

Standard-Ausrüstung
MH 1 Magnetische Aufhängung für freihändige Effizienz
2 x 1,5 V LR6-Batterie (AA)
Tasche
MS 90 Flexible Messleitungen

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

