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Bosch Professional GBH 18V-18 Akku-Bohrhammer

Bestell- und Artikelnummer: 0611927001

Listenpreis CHF 360.00
Fuxpreis CHF 306.00

inklusive 8.1% MwSt
Versand CHF 15.00

Beschreibung
Kompakter 18V-Bohrhammer mit KickBack Control

KickBack Control erh6ht den Anwenderschutz gegen Verletzungen, indem der Motor
bei einer plétzlichen Werkzeugdrehung sofort angehalten wird

Hoher Komfort bei der Arbeit dank der leichten und kompakten Bauweise bei voller
Leistung mit lediglich einem 18V-2,0-Ah-Akku

Vibration Control reduziert die Werkzeugvibrationen fir héheren Komfort und Schutz
des Nutzers durch vibrationsabsorbierende Pulsation

Kontinuierliche Leistungsabgabe und konstante Drehzahl durch robusten
birstenlosen Motor

Produkt-Highlights

Dann ist der Bohrhammer Bosch GBH 18V-18 Professional genau das richtige Werkzeug
fur dich. KickBack Control stellt bei diesem kompakten und gleichzeitig kraftvollen Akku-
Bohrhammer sicher, dass der Motor sofort anhalt, wenn der Bohrer im Material klemmt,
wodurch typische Riickschlagverletzungen vermieden werden. Vibration Control dampft
Vibrationen, um Taubheit von Hand und Arm zu vermeiden. Dieser leichte Akku-
Bohrhammer liefert volle Leistung selbst mit lediglich einem 18V-/2,0-Ah-Akku, damit
extreme Power weniger schwer in der Hand liegt. Dank seines robusten birstenlosen
Motors mit kontinuierlicher Leistungsabgabe und konstanter Drehzahl reicht eine einzelne
Akkuladung aus, um bis zu 50 Ldcher in Beton zu bohren.

Ausstattung und Anwendung

Der Bohrhammer Bosch GBH 18V-18 Professional ist ideal fur Handwerker wie
Schrankbauer, Tischler, Glaser und Hausmeister, die mit Beton, Holz und Metall arbeiten.
Er ist der leichteste Akku-Bohrhammer von Bosch Professional der 18V-Serie und liefert
volle Leistung mit lediglich einem 18V-2,0-Ah-Akku.

Zusatzliche Informationen

Der Bohrhammer Bosch GBH 18V-18 Professional verfugt Uber einen robusten
birstenlosen Motor und kann zum Schlagbohren in Beton sowie zum Bohren in Holz oder
Metall verwendet werden. AulRerdem ist er mit KickBack Control und Vibration Control
ausgestattet.

Technische Daten
¢ Akkuspannung 18 V
e Schlagenergie 1.5 J
e Werkzeugaufnahme SDS plus
e Abmessung (L x B x H) 254 x 101 x 202 mm




¢ Gewicht exkl. Akku 1.6 kg
Bohrbereich

¢ Bohr-@ in Beton mit Hammerbohrern 4 — 18 mm
e Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern 6 — 10 mm

Standard-Ausrustung
e 2 x Akku GBA 18V 2.0Ah
e Ladegerat GAL 18V-20
e Handwerkerkoffer
¢ Auxiliary handle
¢ Tiefenanschlag


http://www.tcpdf.org

