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Makita DTC 303 ZK Akku-Crimpzange

Bestell- und Artikelnummer: DTC303ZK

Listenpreis CHF 3'319.00
Fuxpreis CHF 2'489.00
inklusive 8.1% MwsSt

Frankolieferung

Beschreibung
18V Crimpzange mit einer maximalen Crimpkapazitat von ¢ 17,5 mm.

Die Crimpzange DTC303 LXT® 18 V wurde fiir die einfache Verarbeitung von elektrischen
Leitungen mit grossem Durchmesser entwickelt. Maximale Crimpkapazitat von ¢17,5 mm
(240 mm?) fir Kupfer und Aluminium ohne separate Matrizen. Der um 360 Grad drehbare
Kopf mit automatischer Riickzugsfunktion sorgt fiir ein gutes Arbeitsergebnis.

Der DTC303 ist ein 18-V-LXT®-Crimpwerkzeug, das dank seiner Leistung und
Zuverlassigkeit fiir den professionellen Einsatz konzipiert ist. Mit einer maximalen
Crimpkapazitédt von 17,5 mm (240 mm?) kann dieses Werkzeug ohne separate Matrizen
Anschlisse an elektrischen Leitungen mit grossem Durchmesser crimpen. Der
Werkzeugkopf ist um 360 Grad drehbar, sodass sich das Gerat leicht an den
Arbeitsbereich anpassen lasst.

Dank der automatischen Riickzugsfunktion kehrt der Stempel nach jedem Pressvorgang
automatisch in seine Ausgangsposition zuriick, was einen schnellen Arbeitsablauf
ermoglicht. Bei Bedarf kann die automatische Riickzugsfunktion tiber einen Ein-/Aus-
Schalter deaktiviert werden. Das Werkzeug verfligt ausserdem iiber einen separaten
Entriegelungsknopf zum manuellen Zuriickziehen des Stempels.

Die integrierte LED-Arbeitsleuchte mit Nachleuchtfunktion beleuchtet den Arbeitsbereich
und hilft dem Benutzer auch bei schlechten Lichtverhaltnissen. Die Ausldsesperre
minimiert das Risiko einer versehentlichen Aktivierung und sorgt fiir Sicherheit bei der
Verwendung. Der weiche Griff maximiert den Komfort und ermdoglicht langeres Arbeiten
ohne Ermiidung.

¢ Eingebautes LED-Licht mit Nachleuchtungsfunktion beleuchtet den Arbeitsplatz.
» Softgrip bietet bequemen und sicheren Halt.

Technische Daten
¢ Akkuspannung 18 V
¢ Presskraft 60 kN
Hub 31,5 mm
Pressbereich Cu 17,5 mm
Pressbereich Al 17,5 mm
Abmessung (L x B x H) 398 x 81 x 348 mm
¢ Maschinengewicht 5,0 kg
¢ Gewicht inkl. Akku 5,3 - 5,7 kg
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