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Bosch Professional GSA 18V-24 Akku-Sabelsage

Bestell- und Artikelnummer: 06016A5100

Listenpreis CHF 204.00
Fuxpreis CHF 173.00

inkl. 8.1% MwSt, inkl vVRG
Versand CHF 15.00

Beschreibung
Kompakte Sabelsage fir leichtes Sagen auch an engen Stellen

e Erleichtert das Schneiden an engen Stellen durch kompaktes und ergonomisches
Design

* Erleichtert kraftvolles Sagen durch ihr hervorragendes Verhaltnis zwischen Leistung
und Gewicht

e Komfortables Sdgen durch Gegengewichtsmechanismus, der Vibrationen minimiert

Produkt-Highlights

Das Abschneiden von Materialien an engen Stellen oder in der Nahe von Wanden kann
umstandlich und schwierig sein. Die Akku-Sabelsage Bosch GSA 18V-24 Professional
erleichtert solche Sagearbeiten durch ihr kompaktes und ergonomisches Design. Diese
Allzwecksage ist ideal fir enge Stellen und besitzt eine neigbare Fuliplatte zum Sagen
von Rohren sowie eine LED zur effektiven Beleuchtung der Schnittlinie an dunklen Orten.
Und ihr ausgezeichnetes Verhaltnis zwischen Leistung und Gewicht erleichtert kraftvolles
Sagen. Zudem sagt dieses Werkzeug dank seiner optimierten Hubzahl und Hublange
schnell und verklemmungsfrei. Die GSA 18V-24 ist komfortabel zu verwenden und
vermeidet Ermidung durch ihren innovativen Gegengewichtsmechanismus, der
Vibrationen minimiert.

Ausstattung und Anwendung

Die Akku-Sabelsage GSA 18V-24 Professional ist erste Wahl fiir Heizungs-, Liftungs-
und Klimatechniker, Klempner, Elektriker, Fundament- und Strukturarbeiter, Tischler und
Zimmerleute. Sie ist ideal fir einfaches Sagen auch an engen Stellen.

Zusatzliche Informationen

Die GSA 18V-24 Professional besitzt einen kraftvollen birstenlosen Motor, variable
Geschwindigkeitskontrolle, einen werkzeuglosen SDS-Sé&geblatthalter, eine neigbare
FuBplatte und ein LED-Licht.

Technische Daten

e Akkuspannung 18 V

¢ Schnitttiefe in Holz 230 mm
BITURBO Nein
Hubzahl bei Leerlauf 0 - 3100 min( '
Abmessung (L x B x H) 338 x 79 x 150 mm
Gewicht exkl. Akku 1.7 kg

Schwingungsgesamtwerte (Sagen von Holz)




Schwingungsemissionswert ah
9.1 m/s?

Unsicherheit K

1.5 m/s?

Standard-Ausrustung
e 1 x Sabelsageblatt S 2345 X, Progressor for Wood
¢ 1 x Sabelsageblatt S 922 EF, Flexible for Metal
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