PDF erstellt am: 10.09.2026
Alle Angaben ohne Gewéhr und solange Vorrat reicht!

Brennenstuhl TL 1000 ACW Professional Akku LED Taschenlampe

Bestell- und Artikelnummer: 1173750007

Listenpreis CHF 48.37
Fuxpreis CHF 41.00
inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

Beschreibung

Die Professional Akku LED Taschenlampe TL 1000 ACW ist eine extrem robuste
Inspektionsleuchte mit tauschbarem Li-lon-Akku 3,7V/2,5Ah und einer Ladeanzeige,
konzipiert fiir die Ausleuchtung verschiedener Umgebungen. Diese LED Handleuchte mit
IP54-Schutzklasse verfiigt tiber drei verschiedene Schaltstufen (100%-50%-25%) und
stufenlosen Fokus, um jeder Anforderung gerecht zu werden. Die Inspektionsleuchte
kann iiber die USB C-Ladeschnittstelle bequem mit dem mitgelieferten USB C-Ladekabel
oder alternativ iber das separate wireless Ladepad (nicht im Lieferumfang enthalten)
aufgeladen werden. Dank der integrierten Magneten auf der Riickseite und am Boden ist
die Werkstattlampe dulerst vielseitig einsetzbar und bietet flexible
Anwendungsmadglichkeiten in Werkstéatten, Garagen oder auch bei Kfz-Arbeiten. Mit ihrer
gummierten Oberflache bietet sie ausgezeichnete Griffigkeit und zeichnet sich durch
folgende Merkmale aus:

e Die LED Arbeitslampe mit SMD LED (1000Im) und stufenlosem Fokus (von flachigem
Nahlicht zu fokussiertem Fernlicht) ist ideal fiir die Ausleuchtung verschiedener
Umgebungen - Leuchtenkopf um 180° klappbar

¢ Extrem robuste und vielseitig einsetzbare LED Handleuchte IP54 mit drei
verschiedenen Schaltstufen (100%-50%-25%) - perfekt um jeder Anforderung gerecht
zu werden

* Wiederaufladbare Arbeitsleuchte mit einem tauschbaren Standard 18650 Li-lon Akku
(3,7V/2,5Ah mit Ladeanzeige), integriertem Magneten auf der Riickseite und am
Boden fiir den flexiblen Einsatz

¢ Die Inspektionsleuchte lasst sich tiber die USB C Ladeschnittstelle ganz bequem mit
Hilfe des mitgelieferten USB C Ladekabels schnell laden oder alternativ iiber das
Wireless Ladepad (Artikelnummer 1173780001, nicht im Lieferumfang)

¢ Akkubetriebene LED Werkstattlampe mit gummierter Oberflache fiir beste Griffigkeit
eignet sich perfekt fiir die Verwendung in Werkstatten, Garagen oder auch bei Kfz-
Arbeiten aufgrund der Olbestandigkeit

e SMD LED

¢ USB C Ladeschnittstelle inklusive USB C Ladekabel

¢ Wechselbarer Standard 18650 Li-lon-Akku 3,7V/2,5Ah mit Ladeanzeige

e Lichtstrom: 1000Im

¢ Leuchtdauer: max. 12h

¢ Farbtemperatur: 6500K

» Schlagfestigkeit: IKO8

Technische Daten
¢ Art der Leuchte: Taschenlampe




Werkstoff Gehaduse: Kunststoff gummiert
Leuchtweite: 120 m

Lichtstrom: 1.000 Im

Geeignet fiir AuRenbereich: Ja

Schutzart (IP): IP54

Schlagfestigkeit: IK08

Mit Ein-/ Ausschalter: Ja
Eingangsspannungsart: Gleichspannung (DC)
Batterie Bauart: 18.650

Aufladbar: Ja

Batterie Technologie: Lithium-lon

Kapazitat: 2,50 Ah

Spannung: 3,70 V

Ladezeit: 3,50 h

Anzahl der Zellen: 1

Produktbreite (ohne Verpackung): 4,70 cm
Produkthohe (ohne Verpackung): 20,50 cm
Produktlange (ohne Verpackung): 4,70 cm
Produktgewicht (ohne Verpackung): 0,30 kg


http://www.tcpdf.org

