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Bosch Professional GDS 18V-780 Akku-Drehschlagschrauber

Bestell- und Artikelnummer: 06019P4021

Listenpreis CHF 558.00
Fuxpreis CHF 474.00

inklusive 8.1% MwSt
Versand CHF 15.00

Beschreibung

e Bewaltigt mihelos auch schwierige Verschraubungsarbeiten dank eines hohen
Anziehmoments von 780 Nm und eines L6semoments von 1000 Nm

¢ Das kompakte Design mit kurzer Kopflange von 170 mm ist ideal fur Arbeiten an
engen Stellen

* Langlebig und robust mit 1/2"-Werkzeughalter mit zusatzlichem Schutzring, der die
Belastung um 20 % reduziert

e Bewaltigt vielféltige Anwendungen dank mehrerer Betriebsmodi

Produkt-Highlights

Der GDS 18V-780 Professional ist der Drehschlagschrauber der Wahl, wenn schwierige
Arbeiten zu bewaltigen sind. Mit seinem leistungsstarken Motor, dem hohen
Anziehmoment von 780 Nm und dem Ldsemoment von 1000 Nm kommt er miihelos
sogar mit Schrauben bis zur GréRe M24 zurecht. Mit einem Gewicht von nur 2,1 kg ist er
aufllerdem bequem und einfach zu bedienen. Schon bei der Entwicklung stand der
Komfort fir den Anwender im Mittelpunkt: Die Softgrip-Flachen liegen angenehm in der
Hand und durch seine kompakte Grof3e und die kurze Kopflange von 170 mm ist er ideal
fur Arbeiten an engen Stellen. Weiteres Plus: Der GDS 18V-780 Professional verfiigt
Uber einen langlebigen und robusten 1/2-Zoll-Werkzeughalter mit einem zusatzlichen
Schutzring, der die Kupplung schitzt und die Belastung um 20 % reduziert. Und das ist
noch nicht alles: Dank der verschiedenen Optionen flir den Betriebsmodus ist er fiir viele
Anwendungen einsetzbar. Der Turbo-Modus arbeitet bei voller Drehzahl zum Anziehen
grofder Schrauben, mit der ABR-Funktion (Auto Bolt Release) kdnnen Schrauben geldst
werden, wobei eine automatische Stopp-Funktion verhindert, dass Schrauben
herunterfallen.

Ausstattung und Anwendung

Der GDS 18V-780 Professional ist der ideale Drehschlagschrauber fir Installateure,
Arbeitskrafte in den Bereichen Metallbearbeitung, Eisenbahn/U-Bahn, Baugewerbe und
Kfz-Werkstatten. Er eignet sich zum Verschrauben von Flanschrohren, Wartungsarbeiten
an Eisenbahnen/Stadt- und U-Bahnen, zum Verschrauben von Tragern und Betonteilen
im Briickenbau sowie zum Verschrauben von Radern, Fahrgestell, Getriebe und Motor
bei Reparaturen von Lkw, Bussen und Pkw.

Zusatzliche Informationen

Der GDS 18V-780 Professional verfugt Giber einen robusten 1/2-Zoll-Werkzeughalter mit
zusatzlichem Schutzring, ein hohes Drehmoment, mehrere Betriebsmodi flir
verschiedene Anwendungen, einen leistungsstarken burstenlosen Motor, eine kurze
Kopflange und ein kompaktes, leichtes Design.




Technische Daten

Akku 18 V 5.0 Ah ( Li-lon Akkus )
Drehmoment. max. 780 Nm

Schlagzahl 1900 - 2400 bpm

Schlagzahl (2. Stufe) 2100 bpm
Schlagzahl (3. Stufe) 2400 bpm
Losbrechmoment. max. 1000 Nm
Abmessung (L x B x H) 170 x 87 x 236 mm
Gewicht exkl. Akku 2.1 kg

Standard-Ausriistung

2 x Akku GBA 18 V 5,0 Ah
Schnellladegerat GAL 18V-40
L-BOXX 136
L-BOXX-Einlage
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