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Bosch Professional GMP 1-13 Holzfeuchtigkeitsmesser
Bestell- und Artikelnummer: 0601078000
 
Listenpreis CHF 197.00
Fuxpreis CHF 167.00
inklusive 8.1% MwSt
Versand CHF 15.00

   

 
Beschreibung

Einstellbare Schwellenwertskala erleichtert die Interpretation von Feuchtemesswerten
Robustes Gummigehäuse und Schutzart IP65, um rauen Baustellenumgebungen
standzuhalten
Automatischer Selbsttest sorgt für Genauigkeit vor jedem Gebrauch

Produkt-Highlights
Das Materialfeuchtemessgerät GMP 1-13 Professional mit Stiften ist dein ideales
Werkzeug für schnelle und genaue Feuchtigkeitsmessungen. Es misst die Feuchtigkeit in
37 Holzarten und 10 Baustoffarten und zeigt die Ergebnisse auf einem kontrastreichen
Farb-LCD-Bildschirm in 36 verschiedenen Sprachen an. Die einstellbare
Schwellenwertskala erleichtert das Ablesen der Ergebnisse, damit du schnelle und
präzise Auswertungen vornehmen kannst. Das robuste Design, das gummiverstärkte
Gehäuse und die Schutzart IP65 sorgen für Langlebigkeit unter rauen
Baustellenumgebungen. Darüber hinaus garantiert der automatische Selbsttest die
Genauigkeit vor jedem Einsatz, sodass du dich jederzeit auf deine Messwerte verlassen
kannst.

Ausstattung und Anwendung
Das Materialfeuchtemessgerät GMP 1-13 ist unverzichtbar für Trockenbauer, Maurer,
Zimmerleute und Maler. Es hilft dabei, Feuchtigkeitsquellen zu identifizieren, die
Materialfeuchtigkeit zu bewerten und optimale Bedingungen für Maler- oder
Tapezierarbeiten zu gewährleisten. Facility Manager und Architekten können die präzisen
Messwerte auch nutzen, um den Feuchtigkeitsgehalt zu überprüfen,
Schadensuntersuchungen durchzuführen und Schimmel zu verhindern. Das GMP 1-13
Professional ist mit dem Lithium-Ionen-Akku kompatibel, womit du die Leistung erhältst,
die du für alle deine Aufgaben benötigst.

Zusätzliche Informationen
Das Materialfeuchtemessgerät GMP 1-13 Professional verfügt über eine mittlere Taste
zum Speichern von Messwerten, die es einfach macht, Messungen zu erfassen und deine
drei letzten Messungen auf dem Display zu überprüfen. Sein langlebiges Design und
seine zuverlässige Leistung machen es zu einem wertvollen Werkzeug für Profis in
verschiedenen Branchen. Von der Beurteilung der Feuchtigkeit von Holz und
Baumaterialien bis hin zur Überprüfung der Luftfeuchtigkeit bietet dieses
Feuchtemessgerät die Genauigkeit und Benutzerfreundlichkeit, die du benötigst, um die
Arbeit richtig zu erledigen.

Technische Daten
Staub- und Spritzwasserschutz IP 65

 



Displaytyp TFT LCD
Größe Display 2.0"
Auflösung Display 240 Pixel x 320 Pixel
Betriebstemperatur -20 – 50 °C
Lagertemperatur -20 – 70 °C
Anzahl der Batterien 2
Akkutyp 1.5-V-LR6 (AA)
Genauigkeit des Feuchtigkeitsmessstifts ± 1 %
Abmessung (L x B x H) 235 x 62 x 45 mm
Gewicht 0.19 kg

Standard-Ausrüstung
2 x 1,5 V LR6-Batterie (AA)
Tasche

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

