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Bosch Professional GMP 2-15 Holzfeuchtigkeitsmesser
Bestell- und Artikelnummer: 0601078100
 
Listenpreis CHF 218.00
Fuxpreis CHF 185.00
inklusive 8.1% MwSt
Versand CHF 15.00

   

 
Beschreibung

Einfache Interpretation von Feuchtigkeitsmesswerten mit der einstellbaren
Schwellenwertskala
Hält rauen Bedingungen stand durch Gummigehäuse und IP65-Schutz
Gewährleistet Genauigkeit durch automatischen Selbsttest vor jedem Einsatz

Produkt-Highlights
Das Materialfeuchtemessgerät GMP 2-15 Professional mit integriertem Thermo-
Hygrometer ist dein ideales Werkzeug für schnelle und genaue Feuchtemessungen. Es
misst die Feuchtigkeit in 37 Holzarten und 10 Baustoffarten und zeigt die Ergebnisse auf
einem kontrastreichen Farb-LCD-Bildschirm an. Der integrierte Thermo-Hygrometer-
Sensor überwacht die Umgebungstemperatur und die relative Luftfeuchtigkeit, um dir
stets umfassende Daten zu liefern. Die einstellbare Schwellenwertskala vereinfacht die
Interpretation der Ergebnisse und erleichtert dir damit genaue Auswertungen. Das
robuste Design, das gummiverstärkte Gehäuse und die Schutzart IP65 halten den harten
Bedingungen auf der Baustelle stand und bieten dir zuverlässige Leistung, egal bei
welcher Arbeit.

Ausstattung und Anwendung
Dieses Materialfeuchtemessgerät ist unverzichtbar für Trockenbauer, Maurer,
Zimmerleute, Maler, Facility Manager und Architekten. Es hilft dabei, Feuchtigkeitsquellen
zu identifizieren, die Materialfeuchtigkeit zu bewerten und optimale Bedingungen für
Maler- oder Bauarbeiten zu gewährleisten. Ganz gleich, ob es um die Überprüfung der
Holzfeuchte vor der Montage oder die Beurteilung der Luftfeuchtigkeit in einem Gebäude
geht, das GMP 2-15 Professional unterstützt deine Arbeit mit herausragender Präzision.
Außerdem bietet dir die Kompatibilität mit dem Lithium-Ionen-Akku dauerhafte Leistung,
sodass du dich ohne Unterbrechungen auf deine Aufgaben konzentrieren kannst.

Zusätzliche Informationen
Das GMP 2-15 Professional verfügt über einen automatischen Selbsttest vor jedem
Gebrauch, um Genauigkeit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Und wenn du mehr
Vertrauen in die Leistung haben möchtest, bietet es auch einen manuellen Selbsttest. Mit
der mittleren Taste kannst du Messwerte speichern, was das Aufzeichnen und
Analysieren von Daten erleichtert. Mit seinem langlebigen Design und seinen
fortschrittlichen Funktionen ist dieses Feuchtemessgerät immer bereit, dir zu helfen, die
besten Ergebnisse in deinen Projekten zu erzielen.

Technische Daten
Staub- und Spritzwasserschutz IP 65
Displaytyp TFT LCD

 



Größe Display 2.0"
Auflösung Display 240 Pixel x 320 Pixel
Betriebstemperatur -20 – 50 °C
Lagertemperatur -20 – 70 °C
Anzahl der Batterien 2
Akkutyp 1.5-V-LR6 (AA)
Genauigkeit des Feuchtigkeitsmessstifts ± 1 %
Feuchtemessbereich 5% - 95%RH
Genauigkeit der Feuchtemessung 5 % bis 90 % RH – ±3 % RH
Temperaturmessbereich –20 °C bis +50 °C
Genauigkeit der Temperaturmessung ± 1 °C
Abmessungen (L x B x H) 235 x 62 x 45 mm
Gewicht 0.19 kg

Standard-Ausrüstung
2 x 1,5 V LR6-Batterie (AA)
Tasche
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