
PDF erstellt am: 10.09.2026
Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Bosch Professional GDH 1-17 Holzfeuchtigkeitsmesser
Bestell- und Artikelnummer: 0601078400
 
Listenpreis CHF 251.00
Fuxpreis CHF 213.00
inklusive 8.1% MwSt
Versand CHF 15.00

   

 
Beschreibung

Überwache Echtzeit-Min-/Max-Messwerte von fünf wichtigen Temperaturvariablen für
präzise Messungen
Langlebig mit Gummigehäuse und Schutzart IP65, perfekt für raue
Baustellenumgebungen
Einfache Interpretation der Ergebnisse für relative Luftfeuchtigkeit mit der vom
Benutzer eingestellten variablen Schwellenwertskala

Produkt-Highlights
Das Thermo-Hygrometer GDH 1-17 Professional ist dein ideales Gerät für präzise
Umgebungsmessungen. Es bietet Echtzeit-, Minimal- und Maximalmesswerte von
Lufttemperatur, relativer Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Feuchtkugeltemperatur und
absoluter Luftfeuchtigkeit, um sicherzustellen, dass du genaue Daten für deine Projekte
erhältst. Der kontrastreiche Farb-LCD-Bildschirm erleichtert das Ablesen von Messungen
– auch unter schwierigen Lichtverhältnissen. Und das robuste Design wurde für raue
Baustellen entwickelt und verfügt über ein gummiverstärktes Gehäuse und die Schutzart
IP65, um Staub- und Wassereinwirkung standzuhalten.

Ausstattung und Anwendung
Das Thermo-Hygrometer GDH 1-17 Professional eignet sich perfekt für Architekten,
Energieberater, Facility Manager, Gebäudetechniker, HLK-Profis, Hausinspektoren und
Schreiner. Es hilft bei der Überwachung der Luftfeuchtigkeit in Lagerbereichen, bei der
Bewertung der Luftfeuchtigkeit im Hinblick auf die Energieeffizienz und bei der
Sicherstellung der Effizienz von HLK-Anlagen. Ganz gleich, ob du an einem
Sanierungskonzept arbeitest oder die Luftfeuchtigkeit vor einer Reparatur durch einen
Zimmerer beurteilen möchtest, der GDH 1-17 Professional liefert dir die Daten, die du
benötigst, um die Arbeit richtig zu erledigen.

Zusätzliche Informationen
Das Thermo-Hygrometer GDH 1-17 Professional verfügt über eine einstellbare
Schwellenwertskala zum einfachen Ablesen der Ergebnisse für relative Luftfeuchtigkeit.
Der robuste Sensorschutzkäfig und die IP65-Membran sorgen für Langlebigkeit, während
die mittlere Taste das Speichern von Messwerten zur einfachen Referenz ermöglicht.
Dieses Gerät ist mit dem Li-Ionen-Akku kompatibel und unterstützt dich in jeder
Umgebung.

Technische Daten
Staub- und Spritzwasserschutz IP 65
Displaytyp TFT LCD
Größe Display 2.0"

 



Auflösung Display 240 Pixel x 320 Pixel
Betriebstemperatur -20 – 50 °C
Lagertemperatur -20 – 70 °C
Anzahl der Batterien 2
Akkutyp 1.5-V-LR6 (AA)
Feuchtemessbereich 5% - 95%RH
Genauigkeit der Feuchtemessung ±2.5 % relative Luftfeuchtigkeit (5 % bis 90 %
relative Luftfeuchtigkeit)
Temperaturmessbereich –20 °C bis +50 °C
Genauigkeit der Temperaturmessung ± 0.4 °C (>0 °C bis +50 °C)
Abmessungen (L x B x H) 233 x 62 x 44 mm
Gewicht 0.18 kg

Standard-Ausrüstung
2 x 1,5 V LR6-Batterie (AA)
Tasche
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