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Makita LD 080 PI Laser-Distanzmessgerät
Bestell- und Artikelnummer: LD080PI

 

Listenpreis CHF 265.00

Fuxpreis CHF 199.00
inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

   

 

Beschreibung
IP54 geschützt (Schutz gegen Staub und Spritzwasser)

Nach ISO 16331-1 zertifiziert

Eingebauter Neigungssensor zur Verwendung als Wasserwaage und für noch

einfacheres Messen von unzugänglichen Stellen.

Dreizeiliges automatisch beleuchtetes Display

Präzise Messresultate ermöglichen schnelles und fehlerfreies Arbeiten

Für Dachdecker, Bodenleger, Trockenbau, Architekten, Maler, Elektriker,

Küchenmonteure und viele weiter

Messen von Flächen, Volumen, indirekter Messung (Pythagoras), Intervallen,

Winkelfunktionen, akustische Entfernungsjustierung und Timer

Speicherfunktion für 20 Messungen

Profianschlag mit automatischer Erkennung

Mit 1/4" Gewinde zur Verwendung mit Stativen

Technische Daten
Lasertyp Klasse II

Messbereich (Innenräume) 0,05-80 m

Messgenauigkeit ±0,2° / ±1,5 mm

Messungen (pro Batteriesatz) 5.000

Stromversorgung 2 x 1,5V AAA

Gewicht 140 g

Maße (L x B x H) 117 x 57 x 32 mm

Standard-Ausrüstung
Transportbag

2 Stk. Batterien 1,5V (AAA)

Handschlaufe
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