
PDF erstellt am: 10.09.2026
Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Makita GA023GM204 Akku-Betonschleifer
Bestell- und Artikelnummer: GA023GM204
 
Listenpreis CHF 995.00
Fuxpreis CHF 759.00
inklusive 8.1% MwSt
Versand CHF 15.00

   

 
Beschreibung
Für staubfreies Schleifen von Beton ohne Kabel.

Betonschleifer für anspruchsvolle Einsätze. Einstellbare Drehzahl von 3000 bis 8500
U/min. Mit AWS-System für Fernstart des Staubsaugers. Das XPT-System schützt die
Maschine vor Staub und Wasser. Auch als Winkelschleifer einsetzbar.

Ein robuster, kabelloser Betonschleifer für anspruchsvolle Profis. Der leistungsstarke
bürstenlose Motor in Kombination mit den hochleistuns-Akkus 40V XGT® von Makita
ermöglicht auch im Akkubetrieb kraftvolles Arbeiten. Dank der einstellbaren Drehzahl ist
präzises Feinschleifen bei leiser Drehzahl möglich.

Die Staubabsaugung ist in Verbindung mit einem geeigneten Staubsauger äusserst
effektiv. Die Fernstartfunktion (AWS) des Staubsaugers startet diesen automatisch per
Bluetooth, sobald der Schleifer eingeschaltet wird. Beim Ausschalten des Geräts schaltet
sich der Staubsauger nach wenigen Sekunden automatisch ab. Der vordere Teil des
Staubschutzkragens lässt sich zum Schleifen an Wänden zur Seite klappen. Das Makita
XPT-System schützt das Gerät effektiv vor Staub und Wasser.

Zum Lieferumfang gehören ausserdem eine Schleifscheibe, ein Seitengriff und eine
Schutzhaube für Winkelschleifer. Das Makita AFT-System schützt den Anwender vor
Rückschlägen bei blockierter Schleifscheibe. Die Motorbremse stoppt das Gerät schnell
und sicher.
 

Ähnliche Leistung und Effizienz wie ein elektrischer Winkelschleifer mit 1000 Watt.
Lange Lebensdauer; die Kugellager stützen den Rotor, um der hohen Leistung der
XGT-Maschine standzuhalten.
AWS - Auto-Start Wireless System: Stellt eine Verbindung mit Bluetooth zum
kompatiblen Staubsauger her.
AFT - Active Feedback sensing Technology: schaltet den Motor aus, wenn sich die
Drehzahl plötzlich verlangsamt.
Elektrische Bremse für maximale Produktivität und erhöhte Bedienersicherheit.
Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor.
Einschaltsperre für Dauerbetrieb.
Der Sanftanlauf unterdrückt die Startreaktion für mehr Kontrolle und bessere
Genauigkeit.
Die Anti-Restart Funktion verhindert versehentliches Einschalten.
Die eXtreme Protection Technology (XPT) wurde für eine verbesserte Staub- und
Wasserbeständigkeit für den Betrieb unter rauen Bedingungen entwickelt.
Das Akkuschutzsystem schaltet die Stromversorgung automatisch ab, wenn der

 



Batteriestand niedrig ist

Technische Daten
Akkuspannung 40 V
Akkusystem XGT
Motor ohne Kohlebürsten ✓
Wiederanlaufschutz ✓
Motorbremse ✓
Mit AWS-System ✓
Leerlaufdrehzahl 3000 - 8500 min⁻¹
Spindelgewinde M14
Bohrung 22.23 mm
Scheibendurchmesser 125 mm
Vibrationswerte. Oberflächenschleifen (Schruppen) 6.5 m/s²
Messunsicherheit (K-Wert). Oberflächenschleifen (Schruppen) 1.5 m/s²
Schallleistungspegel 92 dB(A)
Schalldruckpegel 84 dB(A)
K-Wert Geräusch 3 dB(A)
Abmessung (L x B x H) 425 x 140 x 168 mm
Maschinengewicht 1.9 kg
Gewicht inkl. Akku 3.0 - 5.3 kg

Standard-Ausrüstung
Topfscheiben für Betonschleifer
Schruppscheibe 125/22,23 WA36N
MAKPAC D Transportkoffer
MAKPAC Einsatz
Gummigepolsterter Handriff
Runder Griff
Absaughaube für Winkelschleifer 115/125 mm
Innenflansch Ø 42 mm
Flanschmutter M14
Nockenschlüssel 35 mm
2 x Plastik-Deckel für Akkus
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