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Bosch Professional GKE18V-30 Akku Kettensäge
Bestell- und Artikelnummer: 06008D3200
 
Listenpreis CHF 312.00
Fuxpreis CHF 265.00
inklusive 8.1% MwSt
Versand CHF 15.00

   

 
Beschreibung

Bürstenlose Technologie gewährleistet hohe Leistung für vielfältige Anwendungen –
bei geringem Geräuschpegel und ohne Abgase
Ausgestattet mit einer 30-cm-Hochleistungsführungsschiene für müheloses Sägen
von Balken, Holz und dicken Ästen mit größerer Manövrierfähigkeit
OptiCut passt Geschwindigkeit und Drehmoment automatisch an die jeweilige
Aufgabe an und verhindert ein „Abwürgen“ des Motors

Produkt-Highlights
Beim Schneiden von Holz auf der Baustelle oder draußen im Garten ist die GKE18V-30
Professional Akku-Kettensäge die ideale Lösung. Ihr kraftvoller bürstenloser Motor liefert
eine starke Leistung, während der geräuscharme Betrieb das Arbeiten in
geräuschempfindlichen Bereichen ermöglicht. Dank Akkubetrieb erzeugt diese
Kettensäge keine Abgase, während die OptiCut-Funktion die Drehzahl und das
Drehmoment der Kettensäge an jede konkrete Aufgabe anpasst, um ein lästiges
„Abwürgen“ des Motors zu vermeiden. Eine elektronische Motorbremse hält die Kette
nach Loslassen des Auslösers schnell an. Die Kombination aus bürstenloser Technologie
und OptiCut stellt sicher, dass die GKE18V-30 jederzeit hohe Leistung und kontinuierliche
Schnitte liefert.

Ausstattung und Anwendung
Die 30-cm-Hochleistungsführungsschiene ermöglicht das mühelose Sägen von Balken,
Holz und dicken Ästen. In Kombination mit der optimalen Balance und Handhabung
macht das die Säge zum idealen Werkzeug mit einer größeren Manövrierfähigkeit für eine
Vielzahl von Aufgaben. Die GKE18V-30 lässt sich leicht starten, ist wartungsarm und
bietet eine lange Betriebsdauer. Sie ist mit dem Bosch Professional 18V System und der
markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz kompatibel.

Zusätzliche Informationen
Der Schlüssel wird im Gehäuse der Kettensäge untergebracht und ist damit jederzeit zum
Spannen der Kette und für Wartungsarbeiten zur Hand. Metallhaltelöcher verhindern,
dass die magnetische Befestigungsmutter beim Spannen abfällt oder verloren geht. Der
leckdichte, durchsichtige Öltank erleichtert die Überprüfung des Ölstands.
Schneidanschläge aus Metall sorgen für mehr Kontrolle und Präzision beim Schneiden.

Technische Daten
Akkuspannung 18 V
Akkuempfehlung >= 5.5 Ah
Schwert, Länge 300 mm
Kettenteilung .325" (8.25 mm)

 



Kettengeschwindigkeit 12.4 m/s
Treibgliedstärke 1.1 mm
Schalldruckpegel 91 dB(A)
Schallleistungspegel 99 dB(A)
Unsicherheit K 3 dB
Gewicht exkl. Akku 3.6 kg

Standard-Ausrüstung
Kettenabdeckung
Schlüssel
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